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1 Symbole
1.1 Warnhinweise
Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art 
der Gefahr durch folgende Signalworte:
! Vorsicht warnt vor einer Sachbeschädigung.
! Warnung warnt vor einer Körperverletzung.
! Gefahr warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

1.2 Weitere Symbole
Hinweise

Hinweis: Hinweis zum sachgerechten Umgang
mit Lasermessgeräten.

Handlungsanweisungen
Aufbau der Handlungsanweisungen:
" Anleitung zu einer Handlung.
Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen
Aufbau nicht nummerierter Listen:
! Listenebene 1

! Listenebene 2
Aufbau nummerierter Listen:
1. Listenebene 1
2. Listenebene 1

2.1 Listenebene 2
2.2 Listenebene 2

2 Sicherheit und Gefahren
" Sicherstellen, dass das Gerät nicht ohne Ins-

truktion verwendet wird.
" Sicherstellen, dass das Gerät ausschließlich

bestimmungsgemäß verwendet wird.
" Sicherstellen, dass die Sicherheitseinrich-

tungen nicht unwirksam gemacht werden.
" Sicherstellen, dass keine Hinweis- und Warn-

schilder entfernt werden.
" Gerät nicht mit Werkzeugen (Schraubenzie-

her etc.) öffnen.
" Sicherstellen, dass keine Umbauten oder

Veränderungen am Gerät durchgeführt wer-
den.

" Verwendung von Zubehör anderer Hersteller,
das von Prexiso nicht empfohlen wird, ver-
meiden.

" Sicherstellen, dass leichtfertige Benut-
zungen vermieden werden:
! beim Hantieren auf Gerüsten
! beim Besteigen von Leitern
! beim Messen in der Nähe laufender

Maschinen
! beim Messen an offenen Maschinenele-

mente oder Anlagen
" Direktes Zielen in die Sonne vermeiden.
" Absichtliche Blendung Dritter (auch bei Dun-

kelheit) vermeiden.
" Sicherstellen, dass der Messstandort ausrei-

chend abgesichert ist.
(z. B. an Straßen, auf Baustellen, etc.)

" Sicherstellen, dass das Gerät in einem ord-
nungsgemäßen und fehlerfreien Zustand ist.

" Kein defektes Gerät verwenden.

3 Bestimmungsgemäßer Ein-
satz

! Messen von Distanzen
! Berechnungen von Funktionen

z. B. Flächen und Volumen
! Gerät ausschließlich in von Menschen dauer-

haft bewohnbarer Atmosphäre einsetzen.

4 Vorhersehbarer Fehlge-
brauch

" Gerät nicht als Laserpointer verwenden.
" Gerät nicht in explosionsgefährdeter oder

aggressiver Umgebung einsetzen.

5 Verantwortungsbereiche
5.1 Verantwortungsbereich des 

Herstellers der Originalaus-
rüstung

Prexiso AG, CH-8152 Glattbrugg (kurz Prexiso):
! Prexiso ist verantwortlich für die sicherheits-

technisch einwandfreie Lieferung des Geräts
inklusive Gebrauchsanweisung.

! Prexiso ist nicht verantwortlich für Fremd-
zubehör.

Signalwort

Art und Quelle der Gefahr!
" Maßnahme, um die Gefahr zu vermeiden.
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5.2 Verantwortungsbereich des 
Betreibers

Für den Betreiber gelten folgende Pflichten:
! Er versteht die Schutzinformationen auf dem

Gerät und die Instruktionen in der
Gebrauchsanweisung.

! Er kennt die ortsüblichen, betrieblichen
Unfallverhütungsvorschriften.

6 Übersicht
6.1 Tasten
Siehe Skizze A:
1. Laseraustritt
2. Empfangslinse
3. Display
4. Ein/Messen
5. Fläche/Raumvolumen/Pythagoras
6. Löschen/Aus
7. Messebene/Einheiten
8. Addieren/Subtrahieren

6.2 Display
Siehe Skizze D:
9. Messebene
10. Fläche/Raumvolumen/Pythagoras
11. Batteriesymbol
12. 2. Zeile
13. Brüche/Hochzahlen
14. Einheiten
15. Hauptzeile
16. Addition/Subtraktion

7 Inbetriebnahme
Batterien einsetzen
Siehe Skizze E:
" Um einen zuverlässigen Gebrauch sicherzu-

stellen, ausschließlich Alkaline Batterien ver-
wenden.

" Batteriefachdeckel abnehmen.
" Alkaline Batterien (2 x AAA) polrichtig einle-

gen.
" Batteriefach schließen.

Batterien ersetzen
" Batterien ersetzen, wenn Batteriesymbol

dauerhaft blinkt.

8 Bedienung
8.1 Messbedingungen
Die Qualität der Messung ist von den Ober-
flächen der Ziele abhängig.

Messfehler

Messfehler möglich bei:
! farblosen Flüssigkeiten (z. B. Wasser)
! sauberem, lichtdurchlässigem Glas
! Styropor oder ähnlichen halblichtdurchläs-

sigen Oberflächen
! stark reflektierenden Zielen, die den Laser-

strahl ablenken
! Messungen auf bewegte Objekte
Ursachen:
! Stark reflektierende Ziele lenken den Laser-

strahl ab und verursachen Messfehler.
! Bei nichtreflektierenden und dunklen Ober-

flächen erhöht sich die Messzeit.

Für gleichbleibend hochwertige Mes-
sungen
" Periodisch Kontrollmessungen durchführen.
" Kontrollmessungen vor und nach wichtigen

Messaufgaben durchführen.

8.2 Ein-/Ausschalten
" Gerät mit kurzem Druck auf Taste 4 einschalten.
Das Gerät zeigt bis zur nächsten Tastenbetäti-
gung das Batteriesymbol.

" Gerät mit langem Druck auf Taste 6 aus-
schalten.

Das Gerät schaltet sich nach 180 Sekunden
ohne Tastenbetätigung automatisch aus.

8.3 Lösch-Taste
" Durch kurzen Druck auf Taste 6, letzte

Aktion rückgängig machen.

Vorsicht

Sachbeschädigung durch Reparatur!
" Bei Defekten Händler kontaktieren.

Vorsicht

Sachschaden durch Verwendung falscher Mes-
sergebnisse!
" Messfehler durch unvorhergesehene Ereignisse 

bei Abstandsmessung vermeiden.
" Kontrollmessung durchführen.
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8.4 Messebene einstellen
Siehe Skizze F - H:
Hintere Messebene ist Standardeinstellung.
" Für Messung ab Vorderkante, Taste 7 kurz

drücken.
" Für Messung ab Hinterkante, Taste 7 erneut

kurz drücken.

8.5 Einheiten einstellen
Metrisches System ist Standardeinstellung.
" Zur Änderung der Einheit, Taste 7 lang drücken.
Bei jedem Tastendruck wechselt das Gerät auf
die nächste Einheit.

Einstellbare Einheiten:
! Meter mit mm Anzeige
! Feet inch fractional

! Hauptzeile bis 1/16 inch
! 2. Zeile bis 1/8 inch

! Inch fractional
! Hauptzeile bis 1/16 inch
! 2. Zeile bis 1/8 inch

9 Messen
9.1 Einzelentfernungsmessung
" Taste 4 kurz drücken.
" Mit aktivem Laser auf Zielbereich zielen.
" Taste 4 kurz drücken.

Das Gerät misst die Entfernung.
Das Gerät zeigt das Ergebnis sofort an.

9.2 Dauermessung
Siehe Skizze J:
Die Funktion dient zum Abtragen von 
Abständen.
" Taste 4 lang drücken.

Dauermessung startet.
" Taste 4 kurz drücken.

Dauermessung stoppt.
Der zuletzt gemessene Wert erscheint in der
Hauptzeile.

10 Funktionen
10.1 Addieren/Subtrahieren
Addieren:
" 1. Entfernung messen.
" Taste 8 1x drücken.

Das Gerät addiert die 2. Messung zur
1. Messung.

" 2. Entfernung messen.

Subtrahieren:
" 1. Entfernung messen.
" Taste 8 2x drücken.

Das Gerät subtrahiert die 2. Messung von
der 1. Messung.

" 2. Entfernung messen.
Bei Bedarf wiederholen. Das Gerät zeigt das 
Ergebnis in der Hauptzeile, den vorhergehenden 
Wert in der zweiten Zeile.

10.2 Fläche
Siehe Skizze I:
" Taste 5 1x drücken.

Das Flächensymbol erscheint in der Anzeige.
" Taste 4 drücken und erste Strecke messen.

(z. B. Länge).
" Taste 4 drücken und zweite Strecke messen.

(z. B. Breite).
Das Gerät zeigt das Ergebnis in der Hauptzeile, 
die jeweils gemessene Strecke bis zur nächsten 
Messung in der zweiten Zeile.

10.3 Raumvolumen
" Taste 5 2x drücken.

Das Volumensymbol erscheint in der
Anzeige.

" Taste 4 drücken und erste Strecke messen
(z. B. Länge).

" Taste 4 drücken und zweite Strecke messen
(z. B. Breite).

" Taste 4 drücken und dritte Strecke messen
(z. B. Höhe).

Das Gerät zeigt das Ergebnis in der Hauptzeile, 
die jeweils gemessene Strecke bis zur nächsten 
Messung in der zweiten Zeile.

10.4 Pythagoras
Siehe Skizze K:
" Taste 5 3x drücken.

Das Pythagorassymbol erscheint in der
Anzeige.

" Taste 4 drücken und erste Strecke messen
(diagonale Messung).

" Taste 4 drücken und zweite Strecke messen
(horizontale Messung).

Das Gerät zeigt das Ergebnis in der Hauptzeile, 
die jeweils gemessene Strecke bis zur nächsten 
Messung in der zweiten Zeile.

11 Fehlerbehebung
" Falls die Meldung Error nach mehrmaligem

Einschalten nicht erlischt, bitte Händler kon-
taktieren.
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" Bei erscheinen der Meldung InFo in Verbin-
dung mit einer Nummer, Anweisungen der
folgenden Tabelle befolgen.

12 Technische Daten

* bei günstigen Bedingungen (gute Zielober-
fläche, Raumtemperatur) bis 10 m. Bei ungüns-
tigen Bedingungen, wie starkem Sonnenschein, 
sehr schwach reflektierender Zieloberfläche oder 
starken Temperaturschwankungen, kann bei 
Entfernungen über 10 m die Abweichung um ± 
0.25 mm/m steigen.

12.1 Elektromagnetische Ver-
träglichkeit (EMV)

Trotz der Erfüllung aller Anforderungen der ein-
schlägigen Richtlinien und Normen ist eine 
Störung anderer Geräte möglich.

12.2 Laserklassifizierung
Der Prexiso X2 erzeugt einen sichtbaren Laser-
strahl, der aus der Gerätevorderseite austritt.
Das Gerät entspricht der Laserklasse 2 gemäß:
! IEC60825-1: 2007 Sicherheit von Laserein-

richtungen

Laserklasse 2 Produkte
Blicken Sie nicht in den Laserstrahl und richten 
Sie ihn nicht unnötig auf andere Personen. Der 
Schutz des Auges wird üblicherweise durch 
Abwendungsreaktionen einschliesslich des Lid-
schlussreflexes bewirkt.

Beschilderung
Position des Typenschilds siehe Skizze C

Nr. Ursache Behebung

204 Berechnungsfehler Messung erneut 
durchführen.

252 Temperatur zu hoch Gerät abkühlen lassen.

253 Temperatur zu niedrig Gerät wärmen.

255 Empfangssignal zu 
schwach, Messzeit zu 
groß

Zieloberfläche ändern 
(z. B. weißes Papier).

256 Eingangssignal zu hoch Zieloberfläche ändern 
(z. B. weißes Papier).

257 Fehlmessung, zu viel 
Hintergrundlicht

Zielbereich abschatten.

258 Messung außerhalb 
des Messbereichs

Reichweite beachten.

260 Laserstrahl wurde 
unterbrochen

Messung wiederholen.

Reichweite 0,1 m bis 30 m

Messgenauigkeit (2 σ) Typ.: ± 2.0 mm*

Kleinste Anzeigeeinheit 1 mm

Laserklasse 2

Lasertyp 635 nm, < 1 mW

Automatische Abschaltung nach 180 s

Dauermessung ja

Addition/Subtraktion ja

Dimension (H x T x B) 123 x 50 x 26 mm

Batterielebensdauer
(2 x AAA)

bis 3000 Messungen

Gewicht 100 g

Temperaturbereich:
- Lagerung
- Betrieb

-25 °C bis 70 °C
0 °C bis 40 °C

Warnung

Möglichkeit einer Störung anderer Geräte
(z. B. Sicherheitseinrichtungen, medizinische 
Geräte) durch elektromagnetische Strahlung!
" Sicherheitshinweise der betreffenden Geräte 

beachten.

Warnung

Körperverletzung durch Laserstrahl!
" Nicht direkt in den Laserstrahl blicken.
" Nicht mit optischen Hilfsmitteln (wie z. B. Fern-

gläser, Fernrohre) direkt in den Laserstrahl bli-
cken.
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13 Pflege
" Gerät mit feuchtem, weichem Tuch reinigen.
" Gerät nicht in Wasser tauchen.
" Keine aggressiven Reinigungs- oder Lös-

ungsmittel verwenden.

14 Garantie
Für den Prexiso X2 wird eine zweijährige Garan-
tie gewährt.
Nähere Informationen dazu erhalten Sie von 
Ihrem Händler.
Änderungen (Skizzen, Beschreibungen und tech-
nische Daten) vorbehalten.

15 Entsorgung

Bei der Entsorgung beachten:
" Gerät und Batterien nicht im Hausmüll ent-

sorgen.
" Gerät und Batterien sachgemäß entsorgen.
Produktspezifische Informationen zur Behand-
lung und Entsorgung, siehe Homepage von 
Prexiso unter http://www.prexiso.com zum 
Download oder können bei Ihrem Händler ange-
fordert werden.

Vorsicht

Sachschaden durch unsachgemäße Entsor-
gung!
" Gerät und Batterien gemäß den nationalen, län-

derspezifischen Entsorgungsvorschriften entsor-
gen.

" Gerät und Batterien vor Zugriff unberechtigter 
Personen schützen.
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