
PREXISO X2 LASER DISTANCE METER

Kasutusjuhend
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1 Sümbolid
1.1 Hoiatusjuhised
Hoiatusjuhiseid eristatakse ohu liigi alusel 
järgmiste märksõnadega:
! Ettevaatust hoiatab materiaalse kahju 

eest.
! Hoiatus hoiatab kehavigastuse eest.
! Oht hoiatab eluohtliku olukorra eest.

Hoiatusjuhiste ülesehitus

1.2 Veel sümboleid
Juhised

Märkus: Juhis lasermõõteseadmete õigeks 
käsitsemiseks.

Tegevusjuhised
Tegevusjuhiste ülesehitus:
" Juhend tegutsemiseks.
Vajadusel teave tulemuste kohta.

Loetelud
Ilma numbriteta loetelude ülesehitus:
! 1. loetelu tasand

! 2. loetelu tasand
Numbritega loetelu ülesehitus:
1. 1. loetelu tasand
2. 1. loetelu tasand

2.1 2. loetelu tasand
2.2 2. loetelu tasand

2 Ohutus ja ohud
" Veenduge, et seadet ei kasutataks ilma 

juhendita.
" Veenduge, et seadet kasutataks ainult 

sihipäraselt.
" Veenduge, et ohutusseadised ei oleks 

muudetud mittetoimivaks.
" Veenduge, et ühtki nõuande- ega hoiatussilti 

ei oleks eemaldatud.
" Ärge avage seadet tööriistadega 

(kruvikeeraja jms).
" Veenduge, et seadme juures ei tehaks ühtegi 

ümberehitust ega muudatust.

" Vältige teiste tootjate tarvikute kasutamist, 
mida Prexiso ei soovita.

" Veenduge, et seadet ei kasutataks 
mõtlematult:
! tellingutel toimetamisel
! redelitel ronides
! töötavate masinate läheduses mõõtmisel
! lahtiste masinaelementide või seadmete 

juures mõõtmisel
" Vältige otsest päikesesse suunamist.
" Vältige kolmandate isikute tahtlikku 

pimestamist (ka pimedas).
" Veenduge, et mõõtekoht oleks piisavalt 

kindlustatud.
(nt teedel, ehitusplatsidel jne)

" Veenduge, et seade oleks nõuetekohases ja 
laitmatus seisukorras.

" Ärge kasutage katkist seadet.

3 Sihipärane kasutamine
! Kauguste mõõtmine
! Funktsioonide arvutamine

nt pindalad ja mahud
! Kasutage seadet ainult inimestele pidevalt 

elamiskõlblikus keskkonnas.

4 Aimatav väärkasutus
" Ärge kasutage seadet laserkaardikepina.
" Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus või 

agressiivses keskkonnas.

5 Vastutusalad
5.1 Originaalvarustuse tootja 

vastutusala
Prexiso AG, CH-8152 Glattbrugg (lühidalt 
Prexiso):
! Prexiso vastutab seadme 

ohutustehniliseltlaitmatus seisukorras 
tarnimise eest; siia juurde käib ka 
kasutusjuhend.

! Prexiso ei vastuta teiste tootjate tarvikute 
eest.

Märgusõnad

Ohu liik ja allikas!
" Abinõud ohu vältimiseks.
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5.2 Omaniku vastutusala

Omaniku jaoks kehtivad järgmised kohustused:
! Mõistab seadmel olevat ohutusteavet ja 

kasutusjuhendi juhiseid.
! Tunneb kohalikke ja ettevõttesiseseid 

õnnetuse ennetamise eeskirju.

6 Ülevaade
6.1 Nupud
Vt joonist A:
1. Laseri ava
2. Vastuvõtulääts
3. Ekraan
4. Sisselülitamine/Mõõtmine
5. Pindala/Ruumala/Pythagorase valem 
6. Kustutamine/Väljalülitamine
7. Mõõtmistasand/Ühikud
8. Liitmine/Lahutamine

6.2 Ekraan
Vt joonist D:
9. Mõõtetasand
10. Pindala/Ruumala/Pythagorase valem 
11. Patarei sümbol
12. 2. rida
13. Murrud/Astendajad
14. Ühikud
15. Põhirida
16. Liitmine/Lahutamine

7 Kasutuselevõtt
Patareide sissepanemine
Vt joonist E:
" Töökindla kasutuse tagamiseks kasutage 

ainult leelispatareisid.
" Võtke patareisahtli kaas ära.
" Pange leelispatareid (2xAAA) õigeid poolusi 

silmas pidades sisse.
" Sulgege patareisahtel.

Patareidi asendamine
" Asendage patareid, kui patarei sümbol 

pidevalt vilgub.

8 Käsitsemine
8.1 Mõõtmistingimused
Mõõtmiskvaliteet sõltub sihitavatest pindadest.

Mõõteviga

Mõõteviga on võimalik:
! värvitute vedelike (nt vesi) korral
! puhta, valgust läbilaskva gaasi korral
! polüstüreeni või sarnaste poolenistivalgust 

läbilaskvate pindade korral
! tugevalt peegelduvate objektide korral, 

misjuhivad laserkiire kõrvale
! liikuvate objektide mõõtmise korral
Põhjused:
! Tugevalt peegelduvad objektid juhivad 

laserkiire kõrvale ja põhjustavad mõõtevea.
! Mittepeegelduvate ja tumedate pindade 

korral pikeneb mõõtmisaeg.

Alati kvaliteetse mõõtmise jaoks
" Tehke korrapäraselt kontrollmõõtmisi.
" Tehke kontrollmõõtmisi enne ja pärast olulisi 

mõõtmistöid.

8.2 Sisse-/väljalülitamine
" Lülitage seade sisse nupu 4 lühida 

vajutamisega.
Kuni järgmise nupuvajutuseni näitab 
seadepatarei sümbolit.

" Lülitage seade välja nupu 6 pika 
vajutamisega.

Kui ühtegi nuppu ei vajutata, lülitub seade 180 
sekundi pärast automaatselt välja.

Ettevaatust

Materiaalne kahju remondi tõttu!
" Defektide korral võtke ühendust 

müügiesindajaga.

Ettevaatust

Materiaalne kahju valede mõõtetulemuste 
kasutamisel!
" Vältige mõõtevigu ettearvamatute sündmuste 

tõttu kauguse mõõtmisel.
" Tehke kontrollmõõtmine.
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8.3 Kustutusnupp
" Lühikese vajutusega nupule 6 saate viimase 

tegevuse tagasi võtta.

8.4 Mõõtmistasandi seadmine
Vt jooniseid F - H:
Tagumine mõõtetasand on vaikesäte.
" Esiservast mõõtmiseks vajutage lühidalt 

nuppu 7.
" Tagaservast mõõtmiseks vajutage uuesti 

lühidalt nuppu 7.

8.5 Ühikute seadmine
Vaikesätteks on meetermõõdustik.
" Ühiku muutmiseks vajutage pikalt 

nuppu 7.
Iga nupuvajutusega vahetab seade järgmisele 
ühikule.

Võimalikud ühikud:
! meetrid mm-te näiduna
! jalad ja tollid murdudena

! Põhirida kuni 1/16 tolli
! 2. rida kuni 1/8 tolli

! tollid murdudena
! Põhirida kuni 1/16 tolli
! 2. rida kuni 1/8 tolli

9 Mõõtmine
9.1 Üksik kauguse mõõtmine
" Vajutage lühidalt nuppu 4.
" Sihtige aktiivse laseriga sihtpiirkonda.
" Vajutage lühidalt nuppu 4.

Seade mõõdab kauguse.
Seade kuvab kohe tulemuse.

9.2 Pidev mõõtmine
Vt joonist J:
Funktsioon on ettenähtud vahemaade 
ühtlustamiseks.
" Vajutage pikalt nuppu 4.

Pidev mõõtmine algab.
" Vajutage lühidalt nuppu 4.

Pidev mõõtmine lõpeb.
Põhireale ilmub viimati mõõdetud väärtus.

10 Funktsioonid
10.1 Liitmine/Lahutamine
Liitmine:
" Mõõtke esimene kaugus.
" Vajutage 1x nuppu 8.

Seade liidab teise mõõdu esimesele 
mõõdule.

" Mõõtke teine kaugus.
Lahutamine:
" Mõõtke esimene kaugus.
" Vajutage 2x nuppu 8.

Seade lahutab teise mõõdu esimesest 
mõõdust.

" Mõõtke teine kaugus.
Vajadusel korrake. Seade näitab tulemust 
põhireal, eelmist väärtust teisel real.

10.2 Pindala
Vt joonist I:
" Vajutage 1x nuppu 5.

Näidikule ilmub pindala sümbol.
" Vajutage nuppu 4 ja mõõtke esimene 

vahemaa.
(nt pikkus).

" Vajutage nuppu 4 ja mõõtke teine vahemaa.
(nt laius).

Seade näitab tulemust põhireal, vastavat 
mõõdetud vahemaad kuni järgmise mõõtmiseni 
teisel real.

10.3 Ruumala
" Vajutage 2x nuppu 5.

Näidikule ilmub ruumala sümbol.
" Vajutage nuppu 4 ja mõõtke esimene 

vahemaa
(nt pikkus).

" Vajutage nuppu 4 ja mõõtke teine vahemaa
(nt laius).

" Vajutage nuppu 4 ja mõõtke kolmas 
vahemaa
(nt kõrgus).

Seade näitab tulemust põhireal, vastavat 
mõõdetud vahemaad kuni järgmise mõõtmiseni 
teisel real.

10.4 Pythagorase valem
Vt joonist K
" Vajutage 3x nuppu 5.

Näidikule ilmub Pythagorase valemi sümbol.
" Vajutage nuppu 4 ja mõõtke esimene 

vahemaa
(diagonaalne mõõt).
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" Vajutage nuppu 4 ja mõõtke teine vahemaa
(horisontaalne mõõt).

Seade näitab tulemust põhireal, vastavat 
mõõdetud vahemaad kuni järgmise mõõtmiseni 
teisel real.

11 Rikete kõrvaldamine
" Kui teade Error pärast mitmekordset 

sisselülitamist ei kustu, võtke ühendust 
müügiesindajaga.

" Kui ilmub teade InFo koos numbriga, järgige 
järgneva tabeli juhiseid.

12 Tehnilised andmed

* soodsate tingimuste korral (hea sihtpind, 
ruumitemperatuur) kuni 10 m. Ebasoodsate 
tingimuste korral, nagu ere päikesepaiste, väga 
tugevalt peegelduv sihtpind või suured 
temperatuurikõikumised, võib kaugustel üle 10 
m tekkida kõrvalekalle ± 0,25 mm/m.

12.1 Elektromagnetiline ühilduvus 
(EMV)

Hoolimata kõigi asjaomaste direktiivide ja 
normide nõuete täitmisest on võimalik teiste 
seadmete häirimine.

12.2 Laseri klassifikatsioon
Prexiso X2 tekitab nähtava laserkiire, mis tuleb 
välja seadme esiküljelt.
Seade vastab laseri klassile 2 vastavalt 
standardile:
! IEC60825-1: 2007 laserseadeldiste ohutus

Laser klassi 2 tooted
Ärge vaadake laserkiirde ja ärge suunake seda 
teistele inimestele. Silmade kaitse toimib 
tavaliselt ärapööramisreaktsiooni ja 
silmalaugude sulgumisrefleksi abil.

Nr Põhjus Kõrvaldamine

204 Arvutusviga Tehke mõõtmine 
uuesti.

252 Temperatuur on 
liiga kõrge

Laske seadmel maha 
jahtuda.

253 Temperatuur on 
liiga madal

Soojendage seadet.

255 Vastuvõtusignaal 
on liiga nõrk, 
mõõtmisaeg on 
liiga pikk

Muutke sihtpinda
(nt valge paber).

256 Sisendsignaal on 
liiga kõrge

Muutke sihtpinda
(nt valge paber).

257 Mõõteviga, liiga 
palju taustavalgust

Pimendage sihtala.

258 Mõõde väljaspool 
mõõtmispiirkonda

Järgige ulatust.

260 Laserkiir katkestati Korrake mõõtmist.

Ulatus 0,1m kuni 30m
Mõõtetäpsus (2 σ) Tüüpil.: ±2,0mm*
Väiksem kuvatav ühik 1mm
Laseri klass 2
Laseri tüüp 635nm, <1mW
Automaatne 
väljalülitamine

180s pärast

Pidev mõõtmine on
Liitmine/Lahutamine on
Mõõtmed (K×S×L) 123×50×26mm
Patareide kasutusiga
(2 x AAA)

kuni 3000 
mõõtmist

Kaal 100g
Temperatuurivahemik:
- Hoiustamine
- Töötamine

-25°C kuni 70°C
0°C kuni 40°C

Hoiatus

Teiste seadmete häirimise võimalus
(nt kaitseseadised, meditsiiniseadmed) 
elektromagnetilise kiirguse tõttu!
" Järgige vastavate seadmete ohutusjuhiseid.

Hoiatus

Kehavigastus laserkiire tõttu!
" Ärge vaadake otse laserkiirde.
" Ärge vaadake optiliste instrumentidega 

(nt pikksilm, teleskoop) otse laserkiirde.
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Sildid
Andmesildi asukohta vt jooniselt C

13 Hooldamine
" Puhastage seadet niiske pehme lapiga.
" Ärge kastke seadet vette.
" Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastus- 

ega lahustusvahendeid.

14 Garantii
Prexiso X2 jaoks kehtib kaheaastane garantii.
Täpsemat teavet saate selle kohta 
müügiesindajalt.
õigus teha muduatusi (joonistes, kirjeldustes ja 
tehnilistes andmetes).

15 Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutuselt kõrvaldamisel:
" Ärge visake seadet ja patareisid olmeprügi 

hulka.
" Suunake seade ja patareid õigesti 

jäätmekäitlusse.

Tootespetsiifilist teavet käsitsemise ja kasutuselt 
kõrvaldamise kohta saate alla laadida Prexiso 
kodulehelt 
http://www.prexiso.com või küsida 
müügiesindajalt.

Ettevaatust

Materiaalne kahju valesti kasutuselt 
kõrvaldamise tõttu!
" Seade ja patareid tuleb kasutuselt kõrvaldada 

vastavalt riiklikele jäätmekäitlusseadustele.
" Kaitske seadet ja patareisid volitamata isikute 

eest.
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