
PREXISO X2 LASER DISTANCE METER

Käyttöohjeet
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1 Merkit
1.1 Varoituksia
Varoitukset erotellaan vaaran luonteen mukaan 
seuraaviksi sanoiksi:
! Varovasti varoittaa esinevahingosta.
! Varoitus varoittaa ruumiinvammasta.
! Vaara varoittaa hengenvaarasta.

Varoitusten sisältö

1.2 Lisämerkintöjä
Ohjeet

Ohje: Ohje siitä, miten toimia oikein laser-
mittauslaitteiden kanssa.

Toimintaohjeita
Toimintaohjeiden sisältö:
" Johdanto toimintaan.
Tulostiedot, mikäli niitä tarvitaan.

Kappaleet
Numeroimattomien kappaleiden sisältö:
! kappaletaso 1

! kappaletaso 2
Numeroitujen kappaleiden sisältö:
1. kappaletaso 1
2. kappaletaso 1

2.1 kappaletaso 2
2.2 kappaletaso 2

2 Turvallisuus ja vaarat
" On varmistettava, ettei laitetta käytetä ilman

ohjeita.
" On varmistettava, että laitetta käytetään

ainoastaan määräysten mukaisesti.
" On varmistettava, että turvallisuustoimen-

piteitä ei jätetä huomiotta.
" On varmistettava, ettei ohje- ja varoitus-

merkkejä ole poistettu.
" Laitetta ei saa avata työkaluilla (ruuvitaltalla

tms.).
" On varmistettava, ettei laitteeseen tehdä

muutoksia tai rakenneta sitä uudelleen.

" Vältä sellaisten toisten valmistajien varus-
teiden käyttöä, joita Prexiso Prexiso ei suo-
sittele.

" On varmistettava, ettei laitetta käytetä huoli-
mattomasti:
! puuhattaessa telineillä
! kiivettäessä tikapuilla
! mitattaessa käynnissä olevien koneiden

läheisyydessä
! mitattaessa avointen koneen tai lait-

teen osien luona
" Vältä suoraa auringonvaloa.
" Vältä tahallista häikäisemistä tai himmentä-

mistä (myös pimeässä).
" On varmistettava, että mittauspaikka on riit-

tävän turvallinen. (esimerkiksi kaduilla,
rakennuksilla jne.)

" On varmistettava, että laite on toimintakun-
nossa ja virheetön.

" Älä käytä vaurioitunutta laitetta.

3 Määräysten mukainen 
käyttö

! etäisyyksien mittaaminen
! laskutoimitusten laskeminen

esimerkiksi pinta-alat ja tilavuudet
! Käytä laitetta ainoastaan sellaisessa 

ilmanalassa, joissa asuu jatkuvasti ihmisiä.

4 Ennakoitavissa oleva 
väärinkäyttö

" Älä käytä laitetta laserpointterina.
" Älä käytä laitetta räjähdysherkässä tai

muuten vaarallisessa ympäristössä.

5 Käyttövastuu
5.1 Valmistajan alkuperäisval-

misteelle antama 
käyttövastuu

Prexiso AG, CH-8152 Glattbrugg (lyhyesti Prex-
iso):
! Prexiso on vastuussa turvallisuusteknisesti-

ongelmattomasta laitteen sekä sen käyttö-
ohjeen toimituksesta.

! Prexiso ei ole vastuussa laitteeseen kuulu-
mattomista osista.

Merkkisignaali
Vaaran luonne ja syy!
" Toiminpiteet, joilla vaara vältetään.

Storm.book  Seite 54  Dienstag, 12. Februar 2008  9:55 09



LCA 76299255/144

5.2 Käyttäjän vastuu

Käyttäjää koskevat seuraavat velvollisuudet:
! Hän ymmärtää laitteen turvallisuusohjeet ja

käyttöohjeen.
! Hän tuntee paikalliset, työpaikkoja koskevat,

onnettomuuden ehkäisyä koskevat ohjeet.

6 Yleiskatsaus
6.1 Näppäimet
Katso piirrosta A:
1. laseraukko
2. vastaanotinlinssi
3. näyttö
4. päälle/mittaa
5. pinta-ala/tilavuus/Pythagoras-lauseke
6. poista/sulje
7. mittaustaso/yksiköt
8. laske yhteen/vähennä

6.2 Näyttö
Katso piirrosta D:
9. mittaustaso
10. pinta-ala/tilavuus/Pythagoras-lauseke
11. pariston symboli
12. 2. rivi
13. murtoluku/potenssi
14. yksiköt
15. päärivi
16. laske yhteen/vähennä

7 Käyttöönotto
Laita paristot sisään
Katso piirrosta E:
" Jotta varmistat laitteen käytön luotettavasti,

käytä ainoastaan alkaliparistoja.
" Poista paristoluukun kansi.
" Aseta alkaliparistot (2 x AAA) sisään oikei-

siin napoihinsa.
" Sulje paristoluukku.

Paristojen vaihtaminen
" Vaihda patterit, kun paristojen merkkivalo

vilkkuu jatkuvasti.

8 Käyttö
8.1 Mittaaminen
Mittauksen laatu riippuu kohteen pinnasta.

Mittausvirheet

Mittausvirheet ovat mahdollisia:
! värittömissä nesteissä (esimerkiksi vesi)
! puhtaassa, valoa läpi päästävässä lasissa
! polystyreenissä tai samanlaisissa puoliksi

valoa läpi päästävissä pinnoissa
! vahvasti heijastavissa kohteissa, jotka

väistävät lasersäteen
! mittaukset liikkuneissa kohteissa
Syyt:
! Vahvasti heijastavat kohteet välttävät laser-

sädettä ja aiheuttavat mittausvirheitä.
! Heijastamattomissa ja pimeissä pinnoissa

mittausaika pitenee.

Jotta mittaukset kestäisivät yhtä kauan 
aikaa ja olisivat korkealaatuisia,
" tee välillä kontrollimittauksia.
" tee kontrollimittauksia ennen ja jälkeen tär-

keitä mittauksia.

8.2 Päälle- ja poiskytkeminen
" Kytke laite päälle lyhyesti katkaisijaa 4

painamalla.
Laite näyttää paristosymbolia seuraavaan
katkaisijan käyttöön saakka.

" Sulje laite pitkällä painalluksella 6 katkaisi-
jasta.

Laite kytkeytyy pois päältä 180 sekunnin kulut-
tua, ellei katkaisinta käytetä.

Varovasti
Korjaamisen aiheuttamat esinevahingot!
" Ota vaurion sattuessa yhteyttä myyjään.

Varovasti
 Esinevahinkoja väärien mittaustulosten 
käytöstä!
" Vältä mittausvirheitä välimatkanmittauksessa 

ennakoimattomista tilanteista johtuen.
" Tee kontrollimittaus.
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8.3 Poista-näppäin
" Painamalla näppäintä 6 lyhyesti voidaan

peruuttaa viimeinen toiminto.

8.4 Mittaustason mukautta-
minen

Katso piirrosta F - H:
Taempi mittaustaso on vakioasetus.
" Mitattaessa etureunoja, paina näppäintä 7

lyhyesti.
" Mitattaessa takareunoja, paina näppäintä 7

uudestaan lyhyesti.

8.5 Yksikköjen asentaminen
Metrijärjestelmä on vakioasetus.
" Muuttaaksesi yksikköä, paina näppäintä 7

pitkään.
Laite muuttuu seuraavaan yksikköön jokaisesta
näppäimen painalluksesta.

Muutettavat yksiköt:
! metrit mm-merkinnällä
! feet inch fractional 

! päärivi 1/16 tuumaan saakka
! 2. rivi 1/8 tuumaan saakka

! inch fractional 
! päärivi 1/16 tuumaan saakka
! 2. rivi 1/8 tuumaan saakka

9 Mittaaminen
9.1 Yksittäinen välimatka-

mittaus
" Paina 4-näppäintä lyhyesti.
" Suuntaa aktiivisella laserilla kohteeseen.
" Paina 4-näppäintä lyhyesti.

Laite mittaa välimatkan.
Laite näyttää tuloksen heti.

9.2 Pitkäaikainen mittaaminen
Katso piirrosta J:
Toimintoa käytetään etäisyyksien merkintään.
" Paina 4-näppäintä pitkään.

Pitkäaikaismittaus käynnistyy.
" Paina 4-näppäintä lyhyesti.

Pitkäaikaismittaus pysähtyy.
Viimeksi mitattu arvo ilmaantuu pääriville.

10 Toiminnot
10.1 Yhteenlasku/vähennyslasku
Yhteenlasku:
" Ensimmäisen etäisyyden mittaaminen.
" Paina yhden kerran näppäintä 8.

Laite lisää 2. mittauksen 1:en mittaukseen.
" Toisen etäisyyden mittaaminen.
Vähennyslasku:
" Ensimmäisen etäisyyden mittaaminen.
" Paina kaksi kertaa näppäintä 8.

Laite vähentää 2. mittauksen 1.:stä mittauk-
sesta.

" Toisen etäisyyden mittaaminen.
Toista tarvittaessa. Laite näyttää tuloksen 
päärivillä ja edellisen arvon toisella rivillä.

10.2 Pinta-ala
Katso piirrosta I
" Paina yhden kerran näppäintä 5.

Näyttöön tulee pinta-alasymboli.
" Paina 4-näppäintä ja mittaa ensimmäinen

välimatka. (esimerkiksi pituus).
" Paina 4-näppäintä ja mittaa toinen väli-

matka. (esimerkiksi leveys).
Laite näyttää tuloksen päärivillä, kulloinkin 
mitatun välimatkan seuraavaan mittaukseen 
saakka toisella rivillä.

10.3 Tilavuudet
" kaksi kertaa näppäintä 5.

Tilavuusmerkki ilmestyy näyttöön.
" Paina näppäintä 4 ja mittaa ensimmäinen

välimatka (esimerkiksi pituus).
" Paina näppäintä 4 ja mittaa toinen väli-

matka (esimerkiksi leveys).
" Paina näppäintä 4 ja mittaa kolmas väli-

matka (esimerkiksi korkeus).
Laite näyttää tuloksen päärivillä, kulloinkin 
mitatun välimatkan seuraavaan mittaukseen 
saakka toisella rivillä.

10.4 Pythagoras-lauseke
Katso piirrosta K:
" Paina kolme kertaa näppäintä 5.

Pythagoras-merkki ilmestyy näyttöön.
" Paina näppäintä 4 ja mittaa ensimmäinen

välimatka 
(diagonaalinen mittaus).

" Paina näppäintä 4 ja mittaa toinen väli-
matka (horisontaalinen mittaus).
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Laite näyttää tuloksen päärivillä, kulloinkin 
mitatun välimatkan seuraavaan mittaukseen 
saakka toisella rivillä.

11 Virheen korjaus
" Jos ilmoitus Error ei poistu useamman sul-

kemisen jälkeen, ole hyvä ja ota myyjään
yhteyttä.

" Jos näkyviin tulee ilmoitus InFo yhdistettynä
numeroon, seuraa seuraavassa taulukossa
olevia ohjeita.

12 Teknisiä tietoja

* sopivissa olosuhteissa (hyvä kohteen pinta, 
mittaustilan lämpötila) 10 m:iin asti. Epäedulli-
sissa olosuhteissa, kuten voimakkaassa aurin-
gonpaisteessa, hyvin huonosti heijastavassa 
kohteen pinnassa tai voimakkaissa lämpötilan-
vaihteluissa, etäisyyksien erot  voivat nousta yli 
10 m: ± 0.25 mm/m:llä.

12.1 Sähkömagneettinen yhteen-
sopivuus

Huolimatta kaikkien vaatimusten, ohjeiden ja 
normien täyttämisestä toisten laitteiden aiheut-
tamat häiriöt ovat mahdollisia.

12.2 Laserin luokittelu
Prexiso X2 tuottaa näkyvän lasersäteen,joka 
tulee ulos laitteen etupuolelta.
Laite vastaa laserluokitusta 2:
! IEC60825-1:n  mukaan: 2007 laserlaitteiden

turvallisuus

laserluokka 2 tuotteet
Älä katso lasersädettä, äläkä suuntaa sitä tur-
haan toisiin ihmisiin. Silmän suojaaminen 
vaikuttaa yleensä niin, että huomio kiinnitetään 
muualle silmänsulkemisrefleksin vaikutuksesta.

Nr. syy korjaaminen

204 Laskuvirheet Tee mittaus uudelleen.

252 Liian korkea lämpötila Anna laitteen jäähtyä.

253 Liian matala lämpötila Lämmitä laitetta.

255 Vastaanottosignaali 
liian heikko, mittaus-
aika liian pitkä

Muuta kohteen pintaa 
(esimerkiksi valkoi-
sella paperilla).

256 Alkusignaali liian kor-
kea 

Muuta kohteen pintaa 
(esimerkiksi valkoi-
sella paperilla).

257 Väärä mittaus, liian 
paljon taustavaloa

Aseta kohteen alue 
varjoon.

258 Mittaus mittausalueen 
ulkopuolella

Noudata kantamaa.

260 Lasersäteen katkeami-
nen

Tee mittaus uudes-
taan.

Kantama 0,1m - 30 m

Mittauksen tarkkuus (2 σ) tyyppi.: ± 2.0 mm*

Pienin näytön yksikkö 1 mm

Laserluokka 2

Lasertyyppi 635 nm, < 1 mW

Automaattinen katkaisu 180 sek:n jälkeen

Jatkuva mittaus kyllä

Yhteenlasku/vähennyslasku kyllä

Koko (korkeus x pituus x 
leveys)

123 x 50 x 26 mm

Paristojen elinikä
(2 x AAA)

3000 mittaukseen 
saakka

Paino 100 g

Käyttölämpötila:
- varastointi
- käyttö

-25 °C:sta 70 °C:een
0 °C:sta 40 °C:een

Varoitus
Mahdollisuus toisten laitteiden häiriöön
(esimerkiksi turvallisuuslaitteet, lääketieteel-
liset laitteet) sähkömagneettisen säteilyn 
vuoksi!
" Ota huomioon kyseessä olevien laitteiden tur-

vallisuusohjeet.

Varoitus
Lasersäteen aiheuttama ruumiinvamma!
" Älä katso suoraan lasersäteeseen.
" Älä katso optisilla apuvälineillä (kuten esimer-

kiksi kaukolaseilla, kaukoputkella)  suoraan laser-
säteeseen.
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Kuvaus
Tyyppikyltin asema, katso piirrosta C

13 Hoito
" Puhdista laite kostealla, pehmeällä pyy-

keellä.
" Älä upota laitetta veteen.
" Älä käytä voimakkaita puhdistus- tai liotus-

aineita.

14 Takuu
Prexiso X2 saa kahden vuoden takuun.
Lähempiä tietoja siitä saat myyjältäsi.
Oikeus muutoksiin (piirroksissa, kuvauksissa ja 
teknisissä tiedoissa) pidätetään.

15 Hävittäminen

Ota hävittäessäsi huomioon:
" Älä hävitä laitetta tai paristoja kotitalousjät-

teiden joukossa..
" Hävitä laite ja paristot asianmukaisesti.
Saat tuotekohtaisia tietoja käsittelystä ja 
hävittämisestä Prexison kotisivuilta osoitteesta
http://www.prexiso.com lataamalla tai voit 
pyytää niitä kauppiaaltasi.

Varovasti
Epäasianmukaisesta hävittämisestä voi 
seurata esinevahinkoja!
" Hävitä laite ja parostot kansallisten, maakohtais-

ten määräysten mukaisesti.
" Pidä huolta, etteivät laite ja paristot joudu asi-

attomien henkilöiden haltuun.
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