
PREXISO X2 LASER DISTANCE METER

Vartotojo vadovas
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1 Simboliai
1.1 Įspėjamosios nuorodos
Įspėjamosios nuorodos skiriasi pagal pavojaus 
pobūdį tokiais signaliniais žodžiais:
! Atsargiai įspėja apie žalą daiktams.
! Įspėjimas įspėja dėl kūno traumų.
! Pavojus įspėja apie pavojų gyvybei.

Įspėjamųjų nuorodų struktūra

1.2 Kiti simboliai
Nuorodos

Nuoroda:Nuorodos, kaip tinkamai elgtis su 
lazeriniais matavimo prietaisais.

Veiksmų instrukcijos
Veiksmų instrukcijų struktūra:
" Veiksmo nurodymas.
Rezultato nurodymas, jei reikia.

Sąrašai
Nenumeruotų sąrašų struktūra:
! 1. sąrašų lygmuo

! 2. sąrašų lygmuo
Numeruotų sąrašų struktūra:
1. 1. sąrašų lygmuo
2. 1. sąrašų lygmuo

2.1 2. sąrašų lygmuo
2.2 2. sąrašų lygmuo

2 Sauga ir pavojai
" Įsitikinkite, kad prietaisas nenaudojamas be 

instrukcijos.
" Įsitikinkite, kad prietaisas naudojamas tik 

pagal paskirtį.
" Įsitikinkite, kad nebūtų išjungti apsauginiai 

įtaisai.
" Įsitikinkite, kad nebūtų nuimti nuorodų ir 

įspėjamieji ženklai.
" Neatidarykite prietaiso su įrankiais 

(atsuktuvu ir t.t.).
" Užtikrinkite, kad nebūtų atliekami prietaiso 

perkonstravimai ir pakeitimai.

" Nenaudokite kitų gamintojų reikmenų, kurių 
nerekomenduoja Prexiso.

" Užtikrinkite, kad būtų vengiama neapgalvoto 
naudojimo:
! dirbant ant pastolių
! lipant kopėčiomis
! matuojant netoli veikiančių mašinų
! matuojant prie atvirų mašinų elementų 

arba įrenginių
" Nesitaikykite tiesiogiai į saulę.
" Venkite tyčinio trečiojo asmens apakinimo 

(taip pat tamsoje).
" Įsitikinkite, kad matavimo vieta yra 

pakankamai apsaugota.
(pvz., prie gsatvių, statybvietėse ir t.t.)

" Įsitikinkite, kad prietaisas yra tvarkingos ir 
nepriekaištingos būklės.

" Nenaudokite sugedusio prietaiso.

3 Naudojimas pagal paskirtį
! Atstumų matavimas
! Funkcijų apskaičiavimas

pvz., plotų ir tūrių
! Prietaisą naudokite tik žmonių pastoviai 

gyvenamoje atmosferoje.

4 Numatomas netinkamas 
naudojimas

" Nenaudokite prietaiso kaip lazerinio 
žymeklio.

" Nenaudokite prietaiso sprogioje arba 
agresyvioje aplinkoje.

5 Atsakomybės sritys
5.1 Originalios įrangos 

gamintojo atsakomybės 
sritis

Prexiso AG, CH-8152 Glattbrugg (trumpai 
Prexiso):
! Prexiso atsako už nepriekaištingą saugumo 

technikos atžvilgiu prietaiso pristatymą, 
įskaitant naudojimo instrukciją.

! Prexiso neatsako už kitų gamintojų 
reikmenis.

Siganlinis žodis

Pavojaus pobūdis ir šaltinis!
" Priemonės, siekiant išvengti pavojaus.
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5.2 Eksploatuotojo atsakomybės 
sritis

Eksploatuotojo pareigos yra šios:
! Jis supranta apsaugos informaciją ant 

prietaiso ir nurodymus naudojimo 
instrukcijoje.

! Jis žino darbo vietoje galiojančius nelaimingų 
atsitikimų prevencijos nuostatus.

6 Apžvalga
6.1 Mygtukai
Žr. A pav.:
1. Lazerio spindulio išėjimo anga
2. Priėmimo lęšis
3. Displėjus
4. Įjungti /Mmatuoti
5. Plotas/Tūris/Pitagoras
6. Atšaukti / Išjungti
7. Matavimo lygmuo/Vienetai
8. Sudėtis/Atimtis

6.2 Displėjus
Žr. D pav.:
9. Matavimo lygmuo
10. Plotas/Tūris/Pitagoras
11. Elemento simbolis
12. 2. eilutė
13. Trupmenos/Laipsnio rodikliai
14. Vienetai
15. Pagrindinė eilutė
16. Sudėtis/Atimtis

7 Įdiegimas į eksploataciją
Įdėkite elementus
Žr. E pav.
" Siekdami užtikrinti patikimą veikimą, 

naudokite tik šarminius elementus.
" Nuimkite elementų skyrelio dangtelį.
" Įdėkite šarminius elementus (2×AAA), 

atsižvelgdami į polius.
" Uždarykite elementų skyrelį.

Elementų keitimas
" Keiskite elementus, kai pastoviai mirksės 

elemento simbolis.

8 Valdymas
8.1 Matavimo sąlygos
Matavimo kokybė priklauso nuo taikinių 
paviršių.

Matavimo paklaidos

Matavimo paklaidos galimos, taikantis į:
! bespalvius skysčius (pvz., vandenį)
! švarų, šviesai laidų stiklą
! stiroporą arba kitus pusiau šviesai laidžius 

paviršius
! stipriai atspindinčius taikinius, galinčius 

nukreipti lazerio spindulį
! bei matuojant ant judančių objektų
Priežastys:
! Stipriai atspindintys taikiniai nukreipia 

lazerio spindulį ir gali būti matavimo 
paklaidos priežastimi.

! Neatspindinčių ir tamsių paviršių atveju 
pailgėja matavimo trukmė.

Siekdami ilgai užtikrinti kokybiškus 
matavimus
" Periodiškai atlikite kontrolinius matavimus.
" Prieš svarbias matavimo užduotis ir po jų 

atlikite kontrolinius matavimus.

8.2 Įjungimas/Išjungimas
" Norėdami įjungti prietaisą, trumpai paspauskite 

mygtuką 4.
Prietaisas iki kito mygtuko paspaudimo rodo 
elemento simbolį.

" Norėdami išjungti prietaisą, ilgai spauskite 
mygtuką 6.

Nepaspaudus mygtuko, po 180 sekundžių 
prietaisas išsijungia automatiškai.

Atsargiai

Žala daiktams dėl remonto!
" Gedimų atvejais susisiekite su prekybos atstovu.

Atsargiai

Materialinė žala, naudojant neteisingus 
matavimo rezultatus!
" Venkite matavimo paklaidų dėl nenumatytų 

įvykių, matuojant atstumą.
" Atlikite kontrolinį matavimą.
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8.3 Atšaukimo mygtukas
" Trumpai paspaudę mygtuką 6, panaikinsite 

paskutinį veiksmą.

8.4 Matavimo lygmens 
nustatymas

Žr. F - H pav.:
Galinis matavimo lygmuo yra standartinis 
nustatymas.
" Matuodami nuo priekinės briaunos, trumpai 

paspauskite mygtuką 7.
" Matuodami nuo galinės briaunos, trumpai 

paspauskite mygtuką 7.

8.5 Vienetų nustatymas
Metrinė sistema yra standartinis nustatymas.
" Norėdami pakeisti vienetus, ilgai spauskite 

mygtuką 7.
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, prietaisas 
perjungia kitą vienetą.

Nustatomi vienetai:
! Metrai su mm rodmeniu
! Pėdos colio trupmeninė dalis

! Pagrindinė eilutė iki 1/16 colio
! 2. eilutė iki 1/8 colio

! Colio trupmeninė dalis
! Pagrindinė eilutė iki 1/16 colio
! 2. eilutė iki 1/8 colio

9 Matavimas
9.1 Vieno atstumo matavimas
" Trumpai paspauskite mygtuką 4.
" Su įjungtu lazeriu nusitaikykite į taikinio zoną.
" Trumpai paspauskite mygtuką 4.

Prietaisas matuoja atstumą.
Prietaisas iš karto parodo rezultatą.

9.2 Ištisinis matavimas
Žr. J pav.:
Funkcija skirta atstumų užklausai.
" Ilgai spauskite mygtuką 4.

Prasideda nuolatinis matavimas.
" Trumpai paspauskite mygtuką 4.

Baigiasi ištisinis matavimas.
Paskutinė matuota vertė atsiranda pagrindinėje 
eilutėje.

10 Funkcijos
10.1 Sudėtis/Atimtis
Sudėti:
" Pamatuokite 1. atstumą.
" Vieną kartą paspauskite mygtuką 8.

Prietaisas prideda 2. matavimo reikšmę prie 
1. matavimo.

" Pamatuokite 2. atstumą.
Atimti:
" Pamatuokite 1. atstumą.
" 2 kartus paspauskite mygtuką 8.

Prietaisas atima 2. matavimo reikšmę iš 1. 
matavimo.

" Pamatuokite 2. atstumą.
Jei reikia, pakartokite. Prietaisas pagrindinėje 
eilutėje rodo rezultatą, o antroje eilutėje - 
ankstesnę reikšmę.

10.2 Plotas
Žr. I pav.:
" Vieną kartą paspauskite mygtuką 5.

Indikatoriuje atsiranda ploto simbolis.
" Paspauskite mygtuką 4 ir pamatuokite pirmą 

atkarpą.
(pvz., ilgį).

" Paspauskite mygtuką 4 ir pamatuokite antrą 
atkarpą.
(pvz., plotį).

Prietaisas pagrindinėje eilutėje rodo rezultatą, 
o atitinkamai išmatuotą atkarpą iki kito 
matavimo rodo antroje eilutėje.

10.3 Tūris
" 2 kartus paspauskite mygtuką 5.

Indikatoriuje atsiranda tūrio simbolis.
" Paspauskite mygtuką 4 ir pamatuokite pirmą 

atkarpą (pvz., ilgį).
" Paspauskite mygtuką 4 ir pamatuokite antrą 

atkarpą (pvz., plotį).
" Paspauskite mygtuką 4 ir pamatuokite trečią 

atkarpą (pvz., aukštį).
Prietaisas pagrindinėje eilutėje rodo rezultatą, 
o atitinkamai išmatuotą atkarpą iki kito 
matavimo rodo antroje eilutėje.

10.4 Pitagoras
Žr. K pav.:
" 3 kartus paspauskite mygtuką 5.

Indikatoriuje atsiranda Pitagoro simbolis.
" Paspauskite mygtuką 4 ir pamatuokite pirmą 

atkarpą (įstrižinis matavimas).
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" Paspauskite mygtuką 4 ir pamatuokite antrą 
atkarpą (horizontalus matavimas).

Prietaisas pagrindinėje eilutėje rodo rezultatą, 
o atitinkamai išmatuotą atkarpą iki kito 
matavimo rodo antroje eilutėje.

11 Klaidų šalinimas
" Jei pranešimas Error neišnyksta, kelis kartus 

įjungus prietaisą, kreipkitės į prekybos 
atstovą.

" Pasirodžius pranešimui InFo kartu su 
numeriu, vykdykite šioje lentelėje pateiktus 
nurodymus.

12 Techniniai duomenys

* palankiomis sąlygomis (geras taikinio 
paviršius, kambario temperatūra) iki 10 m. 
Nepalankiomis sąlygomis, pavyzdžiui,  ryški 
saulės šviesa, prastai atspindintis taikinio 
paviršius ar didelė temperatūrų kaita, didesnių 
kaip 10 m atstumų atveju paklaida gali padidėti  
± 0.25 mm/m.

12.1 Elektromagnetinis 
suderinamumas (EMS)

Nors yra įvykdyti visi priklausančių direktyvų ir 
normų keliami reikalavimai, galimas kitų 
prietaisų gedimas.

12.2 Lazerio klasifikacija
Lazeris Prexiso X2 skleidžia matomą lazerio 
spindulį, išeinantį iš prietaiso priekinės pusės.
Prietaisas priklauso 2. lazerių klasei pagal:
! IEC60825-1: 2007 Lazerinių gaminių sauga

Nr. Priežastis Šalinimas

204 Skaičiavimo klaida Pakartokite matavimą.

252 Per aukšta temperatūra Laukite, kol prietaisas 
atvės.

253 Per žema temperatūra Pašildykite prietaisą.

255 Per silpnas priėmimo 
signalas, per ilga 
matavimo trukmė

Pakeiskite taikinio 
paviršių (pvz., baltas 
popierius).

256 Per stiprus įėjimo 
signalas

Pakeiskite taikinio 
paviršių (pvz., baltas 
popierius).

257 Klaidingas matavimas, 
per daug foninės 
šviesos

Sudarykite taikinio 
zonoje šešėlį.

258 Matavimas už 
matavimo zonos ribų

Atsižvelkite į matavimo 
zoną.

260 Lazerio spindulys lūžo Pakartokite matavimą.

Matavimo zona nuo 0,1 m iki 30 m

Matavimo tikslumas (2 σ) Paprastai: ± 2.0 mm*

Mažiausias rodomas 
vienetas

1 mm

Lazerio klasė 2

Lazerio tipas 635 nm, < 1 mW

Automatinis išjungimas po 180 s

Ištisinis matavimas taip

Sudėtis /atimtis taip

Matmenys (aukštis x gylis x 
plotis)

123 x 50 x 26 mm

Elementų naudojimo trukmė
(2 × AAA)

iki 3000 matavimų

svoris 100 g

Temperatūros intervalas:
- laikymo
- naudojimo

nuo -25 °C iki 70 °C
nuo 0 °C iki 40 °C

Įspėjimas

Galimi kitų prietaisų trikdžiai
(pvz., apsauginių įtaisų, medicininių prietaisų) 
dėl elektromagnetinės spinduliuotės!
" Laikykitės šių prietaisų saugos nurodymų.
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2. lazerių klasės gaminiai
Nežiūrėkite į lazerio spindulį ir be reikalo 
nenukreipkite jo į kitus žmones. Akys paprastai 
apsaugomos per nukreipimo reakcijas, įskaitant 
voko užmerkimo refleksą.

Ženklinimas
Tipo lentelės poziciją žr. C pav.

13 Priežiūra
" Prietaisą valykite drėgna, minkšta šluoste.
" Nepanardinkite prietaiso į vandenį.
" Nenaudokite agresyvių valiklių arba tirpiklių.

14 Garantija
Tolimačiui Prexiso X2 suteikiama dvejų metų 
garantija.
Išsamesnę informaciją Jums suteiks prekybos 
atstovas.
Galimi pakeitimai (paveikslėlių, aprašymų ir 
techninių duomenų).

15 Šalinimas

Šalindami atkreipkite dėmesį:
" Nemeskite prietaiso ir elementų į buitines 

atliekas.
" Šalinkite prietaisą ir elementus pagal 

nuostatus.
Specifinę informaciją apie produkto naudojimą ir 
šalinimą rasite Prexiso internetiniame puslapyje 
adresu 
http://www.prexiso.com arba klauskite savo 
prekybos atstovo.

Įspėjimas

Kūno traumos dėl lazerio spindulio!
" Nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį.
" Nežiūrėkite tiesiogiai į lazerio spindulį su 

optinėmis pagalbinėmis priemonėmis 
(pavyzdžiui, žiūronais, teleskopais).

Atsargiai

Materialinė žala dėl netinkamo šalinimo!
" Prietaisą ir elementus šalinkite pagal šalyje 

galiojančius šalinimo nuostatus.
" Prietaisą ir elementus saugokite neįgaliotiems 

asmenims neprieinamoje vietoje.

Storm.book  Seite 112  Freitag, 8. Februar 2008  12:14 12



G H

JI

K

Storm.book  Seite 143  Freitag, 8. Februar 2008  12:14 12




