
PREXISO X2 LASER DISTANCE METER

Darba instrukcijas
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1 Simboli
1.1 Brīdinājuma norādes
Brīdinājuma norādes atšķiras pēc bīstamības 
pakāpes un ar šādiem signālvārdiem:
! Uzmanību — brīdina par iespējamiem 

mantiskiem bojājumiem.
! Brīdinājums — brīdina par iespējamiem 

miesas bojājumiem.
! Bīstami — brīdina par dzīvības 

apdraudējumu.

Brīdinājuma norāžu uzbūve

1.2 Citi simboli
Norādes

Norāde: Norādījums par pareizu lāzera 
mērierīču lietošanu.

Darbības norādes
Darbības norāžu uzbūve:
" Pamācība, kā darbība ir izpildāma.
Darbības rezultāts (ja nepieciešams).

Uzskaitījumi
Nenumurētu uzskaitījumu uzbūve:
! Uzskaitījuma līmenis 1

! Uzskaitījuma līmenis 2
Numurētu uzskaitījumu uzbūve:
1. Uzskaitījuma līmenis 1
2. Uzskaitījuma līmenis 1

2.1 Uzskaitījuma līmenis 2
2.2 Uzskaitījuma līmenis 2

2 Drošība un risks
" Nodrošināt, lai ierīce netiktu lietota bez 

instrukcijas.
" Nodrošināt, lai ierīce tiktu lietota tikai 

paredzētajā veidā.
" Nodrošināt, lai netiktu deaktivēta drošības 

sistēmu darbība.
" Nodrošināt, lai netiktu noņemti norāžu un 

brīdinājuma uzraksti.
" Ierīci neatvērt ar darbarīkiem (skrūvgriezi 

utt.).

" Nodrošināt, lai ierīce netiktu pārbūvēta vai 
arī veiktas citas tās modifikācijas.

" Izvairīties no citu ražotāju piederumu 
izmantošanas, ko neiesaka Prexiso.

" Izvairīties no neapdomīgas ierīces lietošanas:
! darbojoties uz sastatnēm
! kāpjot pa kāpnēm
! veicot mērījumus darbojošos ierīču 

tuvumā
! veicot mērījumus pie atklātām mašīnu 

daļām vai iekārtām
" Izvairīties no tiešas pavēršanas pret sauli.
" Izvairīties no tuvumā esošo personu tīšas 

apžilbināšanas (arī tumsā).
" Nodrošināt, lai mērījumu veikšanas vieta 

būtu pietiekami norobežota.
(piem., ja mērījumi tiek veikti uz ielas, 
būvobjektos utt.)

" Nodrošināt, lai ierīce būtu pienācīgā darba 
kārtībā.

" Nelietot bojātu ierīci.

3 Paredzētais ierīces 
pielietojums

! Attālumu mērījumiem
! Funkciju aprēķināšanai

piem., laukuma un tilpuma noteikšanai
! Ierīci lietot tikai cilvēku ilgstoši apdzīvotā 

vidē.

4 Iespējamie ekspluatācijas 
pārkāpumi

" Ierīci nelietot kā lāzera marķieri.
" Ierīci nelietot sprādzienbīstamā vai agresīvā 

vidē.

5 Atbildība
5.1 Sākotnējā darba komplekta 

ražotāja atbildība
Prexiso AG, CH-8152 Glattbrugg (saīsināti 
Prexiso):
! Prexiso ir atbildīga par ierīces piegādi no 

drošības tehnikas aspekta nevainojamā 
stāvoklī, komplektācijā iekļaujot lietošanas 
pamācību.

! Prexiso neuzņemas atbildību par citu 
ražotāju piederumiem.

Signālvārds

Riska veids un avots!
" Veicamās darbības, lai izvairītos no riska.
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5.2 Lietotāja atbildība

Uz lietotāju attiecas šādi pienākumi:
! Saprast uz ierīces esošo aizsardzības 

informāciju un lietošanas pamācības 
instrukcijas.

! Zināt vietējos, uzņēmuma negadījumu 
novēršanas priekšrakstus.

6 Pārskats
6.1 Taustiņi
Skatīt A attēlu:
1. Lāzera stara avots
2. Uztveršanas lēca
3. Displejs
4. Ieslēgšana/Mērīšana
5. Laukums/Telpas tilpums/Netiešais 

mērījums (izmantojot Pitagora teorēmu)
6. Dzēšana/Izslēgšana
7. Mērījumu sākuma punkts/Vienības
8. Saskaitīšana/Atņemšana

6.2 Displejs
Skatīt D attēlu:
9. Mērījumu sākuma punkts
10. Laukums/Telpas tilpums/Netiešais 

mērījums (izmantojot Pitagora teorēmu)
11. Bateriju simbols
12. 2. Rindiņa
13. Daļas/Pakāpes
14. Vienības
15. Pamatrindiņa
16. Saskaitīšana/Atņemšana

7 Darba sākšana
Bateriju ievietošana
Skatīt E attēlu:
" Lai garantētu drošu ekspluatāciju, lietot 

vienīgi sārma (Alkaline) baterijas.
" Noņemt bateriju nodalījuma vāciņu.
" Ievietot Alkaline tipa baterijas (2xAAA), 

ievērojot polaritāti.
" Aizvērt bateriju nodalījumu.

Bateriju nomaiņa
" Baterijas jānomaina, ja ilgstoši mirgo 

baterijas simbols.

8 Ekspluatācija
8.1 Mērījumu veikšanas 

nosacījumi
Mērījumu kvalitāte ir atkarīga no mērāmo 
objektu virsmas.

Mērījumu kļūdas

Mērījumu kļūdas iespējamas, mērot:
! bezkrāsas šķidrumus (piem., ūdeni)
! tīru, caurspīdīgu stiklu
! stiropora vai līdzīgas gaismu daļēji 

caurlaidīgas virsmas
! spēcīgi atstarojošus objektus, kas novirza 

lāzera staru
! kustīgus objektus
Cēloņi:
! Spēcīgi atstarojoši objekti novirza lāzera 

staru un izraisa mērījuma kļūdas.
! Neatstarojošām un tumšām virsmām 

palielinās mērīšanas laiks.

Lai nodrošinātu nemainīgi augstvērtīgus 
mērījumus
" Periodiski veikt kontroles mērījumus.
" Veikt kontroles mērījumus pirms un pēc 

svarīgiem mērīšanas darbiem.

8.2 Ieslēgšana/Izslēgšana
" Ieslēgt ierīci, uz īsi brīdi nospiežot 4. taustiņu.
Ierīcē līdz nākamā taustiņa nospiešanai tiek 
rādīts baterijas simbols.

" Izslēgt ierīci, ilgāk turot nospiestu 6. taustiņu.
Ja taustiņi netiek lietoti 180 sekundes, ierīce 
izslēdzas automātiski.

Uzmanību

Remonts var izraisīt ierīces bojājumus!
" Bojājumu gadījumā sazināties ar izplatītāju.

Uzmanību

Kļūdainu mērījumu rezultātu izmantošana var 
radīt mantas bojājumus.
" Attāluma mērīšanas laikā izvairīties no 

neparedzētiem faktoriem.
" Veikt kontroles mērījumu.
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8.3 Dzēšanas taustiņš
" Uz īsu brīdi nospiežot 6. taustiņu, tiek 

atcelta pēdējā darbība.

8.4 Mērījuma sākuma punkta 
iestatīšana

Skatīt F - H attēlus:
Standarta iestatījums ir mērījuma veikšana no 
ierīces pamatnes.
" Lai veiktu mērījumu no ierīces augšmalas, uz 

īsu brīdi nospiest 7. taustiņu.
" Lai veiktu mērījumus no apakšmalas, vēlreiz 

uz īsu brīdi nospiest 7. taustiņu.

8.5 Mērvienību iestatīšana
Standarta iestatījums ir metriskā sistēma.
" Lai mainītu mērvienību, ilgāk paturēt 

nospiestu 7. taustiņu.
Nospiežot taustiņu atkārtoti, ierīcē tiek iestatīta 
nākamā mērvienība.

Iestatāmās mērvienības:
! Metri, kas izteikti milimetros
! Pēdas un collas daļas

! Pamatrindiņā līdz 1/16 collas
! 2. rindiņā līdz 1/8 collas

! Collas daļa
! Pamatrindiņā līdz 1/16 collas
! 2. rindiņā līdz 1/8 collas

9 Mērīšana
9.1 Viena attāluma mērīšana
" Uz īsu brīdi nospiest 4. taustiņu.
" Ar aktivizētu lāzera staru notēmēt uz mērķa 

zonu.
" Uz īsu brīdi nospiest 4. taustiņu.

Ierīce izmēra attālumu.
Ierīce uzreiz parāda rezultātu.

9.2 Nepārtraukto mērījumu 
režīms

Skatīt J attēlu:
Šī funkcija ir paredzēta attālumu starpības 
aprēķināšanai.
" Ilgāk paturēt nospiestu 4. taustiņu.

Tiek uzsākti nepārtrauktie mērījumi.
" Uz īsu brīdi nospiest 4. taustiņu.

Nepārtrauktie mērījumi tiek apturēti.
Pamatrindiņā tiek parādīta pēdējā izmērītā 
vērtība.

10 Funkcijas
10.1 Saskaitīšana/Atņemšana
Saskaitīšana:
" Izmērīt 1. attālumu.
" Vienu reizi nospiest 8. taustiņu.

Ierīce pieskaita 2. mērījuma rezultātu 
1. mērījumam.

" Izmērīt 2. attālumu.
Atņemšana:
" Izmērīt 1. attālumu.
" Divas reizes nospiest 8. taustiņu.

Ierīce atņem 2. mērījuma rezultātu no 1. 
mērījuma rezultāta.

" Izmērīt 2. attālumu.
Nepieciešamības gadījumā atkārtot. Ierīce 
rezultātu parāda pamatrindiņā, iepriekšējo 
vērtību — otrajā rindiņā.

10.2 Laukums
Skatīt I attēlu:
" Vienu reizi nospiest 5. taustiņu.

Displejā parādās laukuma aprēķināšanas 
simbols.

" Nospiest 4. taustiņu un izmērīt pirmo 
dimensiju.
(piem., garumu).

" Nospiest 4. taustiņu un izmērīt otro 
dimensiju.
(piem., platumu).

Ierīce rezultātu parāda pamatrindiņā, tikko 
izmērīto attālumu, kamēr nav veikts nākamais 
mērījums, — otrajā rindiņā.

10.3 Telpas tilpums
" Divas reizes nospiest 5. taustiņu.

Displejā parādās tilpuma aprēķināšanas 
simbols.

" Nospiest 4. taustiņu un izmērīt pirmo 
dimensiju
(piem., garumu).

" Nospiest 4. taustiņu un izmērīt otro 
dimensiju
(piem., platumu).

" Nospiest 4. taustiņu un izmērīt trešo 
dimensiju
(piem., augstumu).

Ierīce rezultātu parāda pamatrindiņā, tikko 
izmērīto attālumu, kamēr nav veikts nākamais 
mērījums, — otrajā rindiņā.
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10.4 Netiešais mērījums 
(pielietojot Pitagora 
teorēmu)

Skatīt K attēlu:
" Trīs reizes nospiest 5. taustiņu.

Displejā parādās Pitagora simbols.
" Nospiest 4. taustiņu un izmērīt pirmo 

dimensiju
(mērījums pa diagonāli).

" Nospiest 4. taustiņu un izmērīt otro 
dimensiju
(mērījums pa horizontāli).

Ierīce rezultātu parāda pamatrindiņā, tikko 
izmērīto attālumu, kamēr nav veikts nākamais 
mērījums, — otrajā rindiņā.

11 Kļūdu novēršana
" Ja pēc vairākkārtējas ierīces ieslēgšanas no 

displeja netiek dzēsts paziņojums Error, 
sazināties ar izplatītāju.

" Ja displejā kopā ar skaitli tiek parādīts 
ziņojums InFo, rīkoties saskaņā ar tālāk 
sniegtās tabulas norādēm.

12 Tehniskie dati

* labvēlīgos apstākļos (labs mērķa virsmas 
laukums, telpas temperatūra) līdz 10m 
attālumā. Nelabvēlīgos apstākļos, piem., pie 
spēcīgas saules gaismas, ļoti vāji atstarojošas 
virsmas vai stiprām temperatūras svārstībām 
novirze attālumiem virs 10m var pieaugt līdz pat 
±0,25mm/m.

12.1 Elektromagnētiskā 
savietojamība (EMS)

Neskatoties uz visu saistošo vadlīniju un normu 
prasību ievērošanu, ir iespējami citu ierīču 
darbības traucējumi.

Nr. Cēlonis Novēršana

204 Kļūda aprēķinos Atkārtot mērījumu.

252 Temperatūra pārāk 
augsta

Atdzesēt ierīci.

253 Temperatūra pārāk 
zema

Uzsildīt ierīci.

255 Uztveršanas signāls 
pārāk vājš, mērījuma 
laiks pārāk liels

Mainīt mērķa virsmu 
(piem., novietojot 
baltu papīru).

256 Ieejošais signāls pārāk 
liels

Mainīt mērķa virsmu 
(piem., novietojot 
baltu papīru).

257 Kļūdains mērījums, 
fona gaisma pārāk 
stipra

Aizēnot mērķa zonu.

258 Mērījums ārpus 
mērījuma zonas

Ievērot darbības 
attālumu.

260 Lāzera stars tika 
pārtraukts

Atkārtot mērījumu.

Darbības attālums 0,1m līdz 30m

Mērījumu precizitāte (2 σ) Standarta: 
±2,0mm*

Mazākā mērījuma indikācijas 
vienība

1mm

Lāzera klase 2

Lāzera tips 635nm, <1mW

Automātiskā izslēgšanās pēc 180 sekundēm

Nepārtraukto mērījumu 
režīms

ir

Saskaitīšana/Atņemšana ir

Izmēri 
(augstums×dziļums×platums)

123×50×26mm

Bateriju darbības laiks
(2 x AAA)

līdz 3000 
mērījumiem

Svars 100g

Pieļaujamā temperatūras 
amplitūda:
- glabāšanas
- ekspluatācijas

-25°C līdz 70°C
0°C līdz 40°C

Brīdinājums

Iespējami elektromagnētiskā starojuma radīti
citu ierīču (piem., drošības sistēmu, medicīnas 
iekārtu) darbības traucējumi!
" Ievērot attiecīgo ierīču drošības norādes.
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12.2 Lāzera klasifikācija
Ierīce Prexiso X2 rada redzamu lāzera staru, kas 
tiek izstarots no ierīces priekšpuses.
Ierīce atbilst 2. lāzeru klasei saskaņā ar 
direktīvu:
! IEC60825-1: 2007 Lāzera sistēmu drošība

2. lāzeru klases izstrādājumi
Neskatieties uz lāzera staru un bez vajadzības 
nepavērsiet to pret citām personām. Parasti acis 
pasargā izvairīšanās reakcijas, tostarp plakstiņa 
aizvēršanas reflekss.

Uzraksti
Pases datu plāksnītes atrašanās vietu skatīt 
C attēlā

13 Kopšana
" Ierīci tīrīt ar sausu, mīkstu drānu.
" Ierīci neievietot ūdenī.
" Nelietot stipras iedarbības tīrīšanas līdzekļus 

vai šķīdinātājus.

14 Garantija
Ierīcei Prexiso X2 ir divu gadu garantija.
Plašāku informāciju varat uzzināt pie sava 
izplatītāja.
Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas (attēlos, 
aprakstos un tehniskajos datos).

15 Utilizēšana

Veicot utilizēšanu jāievēro:
" Ierīci un baterijas neizmest kopā ar sadzīves 

atkritumiem.
" Ierīci un baterijas jāutilizē atbilstošā veidā.
Informāciju par izstrādājuma lietošanu un 
utilizēšanu varat lejupielādēt Prexiso mājas lapā 
http://www.prexiso.com vai arī jautājiet par to 
savam izplatītājam.

Brīdinājums

Lāzera stara izraisīti miesas bojājumi!
" Neskatīties tieši uz lāzera staru.
" Neskatīties tieši uz lāzera staru ar optiskajiem 

palīglīdzekļiem (piem., tālskati, teleskopu).

Uzmanību

Nepareiza ierīces utilizēšana var izraisīt 
mantas bojājumus!
" Ierīce un baterijas jāutilizē saskaņā ar 

utilizēšanas noteikumiem, kas ir spēkā attiecīgajā 
valstī un reģionā.

" Sargāt ierīci un baterijas no personām, kurām to 
lietošana ir aizliegta.

Storm.book  Seite 117  Freitag, 8. Februar 2008  12:27 12



G H

JI

K

Storm.book  Seite 143  Freitag, 8. Februar 2008  12:27 12




