
PREXISO X2 LASER DISTANCE METER

Bedieningshandleiding
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1 Symbolen
1.1 Waarschuwingen
Waarschuwingen onderscheiden zich volgens de 
aard van het gevaar door de volgende 
signaalwoorden:
! Voorzichtig waarschuwt voor een materiële

beschadiging.
! Waarschuwing waarschuwt voor een

lichamelijke verwonding.
! Gevaar waarschuwt voor levensgevaar.

Opbouw van de waarschuwingen

1.2 Verdere symbolen
Aanwijzingen

Opmerking:Aanwijzing voor een vakkundige
omvang met lasermeettoestellen.

Handelingsaanwijzingen
Opbouw van de handelsaanwijzingen:
" Aanleiding voor een handeling.
Resultaatopgave indien vereist.

Lijsten
Opbouw niet-genummerde lijsten:
! Niveau lijst 1

! Niveau lijst 2
Opbouw genummerde lijsten:
1. Niveau lijst 1
2. Niveau lijst 1

2.1 Niveau lijst 2
2.2 Niveau lijst 2

2 Veiligheid en gevaren
" Verzekeren dat het toestel niet zonder

instructie gebruikt wordt.
" Verzekeren dat het toestel uitsluitend

conform de voorschriften gebruikt wordt.
" Verzekeren dat de veiligheidsinrichtingen

niet buiten bedrijf gezet worden.
" Verzekeren dat geen aanwijzings- en

waarschuwingsborden verwijderd worden.
" Het toestel niet met werktuigen

(schroevendraaiers, etc.) openen.

" Verzekeren dat geen ombouwwerken of
veranderingen aan het toestel uitgevoerd
worden.

" Het gebruik van accessoires van andere
fabrikanten, die niet door Prexiso
aanbevolen worden, vermijden.

" Verzekeren dat lichtvaardig gebruik
vermeden wordt:
! bij het hanteren op stellages
! bij het bestijgen van ladders
! bij het meten in de buurt van in bedrijf

zijnde machines
! bij het meten aan open machine-

elementen of installaties
" Direct richten in de zon vermijden.
" Opzettelijke verblinding van derden (ook bij

donkerheid) vermijden.
" Verzekeren dat de meetstandplaats

voldoende beveiligd is.
(bijvoorbeeld op straten, bouwplaatsen, etc.)

" Verzekeren dat het toestel in correcte en
perfecte staat is.

" Geen defect toestel gebruiken.

3 Gebruik volgens de 
voorschriften

! Meten van afstanden
! Berekeningen van functies

bijvoorbeeld oppervlakten en volumes
! Het toestel uitsluitend in een door mensen

permanent bewoonbare atmosfeer
gebruiken.

4 Voorzienbaar foutief 
gebruik

" Het toestel niet als laserpointer gebruiken.
" Het toestel niet in een explosieve of

agressieve omgeving gebruiken.

5 Verantwoordelijkheden
5.1 Verantwoordelijkheid van de 

fabrikant van de originele 
uitrusting

Prexiso AG, CH-8152 Glattbrugg (afgekort 
Prexiso):
! Prexiso is verantwoordelijk voor de

veiligheidstechnisch perfecte levering van
het toestel, met inbegrip van de
gebruikerhandleiding.

! Prexiso is niet verantwoordelijk voor
toebehoor van derden.

Signaalwoord

Aard en bron van het gevaar!
" Maatregel om het gevaar te vermijden.
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5.2 Verantwoordelijkheid van de 
exploitant

Voor de exploitant gelden de volgende plichten:
! Hij begrijpt de veiligheidsinformatie op het

toestel en de instructies in de
gebruikshandleiding.

! Hij kent de plaatselijke
ongevalpreventievoorschriften voor het
betreffende bedrijf.

6 Overzicht
6.1 Toetsen
Zie de schets A:
1. Laseruitvoer
2. Ontvangstlens
3. Display
4. Aan/meten
5. Oppervlakte/ruimtevolume/pythagoras
6. Wissen/Uit
7. Meetniveau/eenheden
8. Optellen/aftrekken

6.2 Display
Zie de schets D:
9. Meetniveau
10. Oppervlakte/ruimtevolume/pythagoras
11. Batterijsymbool
12. 2. Regel
13. Brug/hoge getallen
14. Eenheden
15. Hoofdregel
16. Optellen/aftrekken

7 Ingebruikname
De batterijen plaatsen
Zie de schets E:
" Om een veilig gebruik te verzekeren

uitsluitend alkaline batterijen gebruiken.
" Het deksel van het batterijvak afnemen.
" De alkaline batterijen (2 x AAA) met de

juiste polen inleggen.
" Het batterijvak sluiten.

De batterijen vervangen
" De batterijen vervangen wanneer het

batterijsymbool constant knippert.

8 Bediening
8.1 Meetvoorwaarden
De kwaliteit van de meting is afhankelijk van de 
oppervlakten van de doelen.

Meetfout

Meetfouten mogelijk bij:
! kleurloze vloeistoffen (bijvoorbeeld water)
! schoon, lichtdoorlatend glas
! styropor of soortgelijke halflichtdoorlatende

oppervlakten
! sterk reflecterende doelen, die de laserstraal

afwijzen
! metingen op beweeglijke objecten
Oorzaken:
! Sterk reflecterende doelen leiden de

laserstraal af en veroorzaken meetfouten.
! Bij niet-reflecterende en donkere

oppervlakten verhoogt zich de meettijd.

Voor gelijkblijvend hoogwaardige 
metingen
" Periodiek controlemetingen uitvoeren.
" Controlemetingen voor en na belangrijke

meettaken uitvoeren.

8.2 In-/uitschakelen
" Het toestel met een korte druk op de toets 4

inschakelen.
Het toestel toont het batterijsymbool tot de
volgende toets ingedrukt wordt.

" Het toestel uitschakelen door de toets 6 lang
ingedrukt te houden.

Het toestel schakelt na 180 seconden zonder
dat een toets ingedrukt wordt automatisch uit.

Voorzichtig

Materiële beschadiging door reparatie!
" In geval van defecten, de dealercontacteren.

Voorzichtig

Materiële schade door gebruik van foutieve 
meetresultaten!
" Meetfouten door onvoorziene gebeurtenissen bij 

de afstandsmeting vermijden.
" Een controlemeting uitvoeren.
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8.3 Wistoets
" Door kortstondig op de toets 6 te drukken,

de actie annuleren.

8.4 Het meetvlak instellen
Zie de schets F - H:
Het achterste meetvlak is de standaard 
instelling.
" Voor een meting vanaf de voorkant, de toets

7 kortstondig indrukken.
" Voor een meting vanaf de achterkant, de

toets 7 opnieuw kort indrukken.

8.5 Eenheden instellen
Het metrische systeem is de standaard instelling.
" Om de eenheid te veranderen, de toets 7

langdurig ingedrukt houden.
Telkens wanneer een toets ingedrukt wordt,
gaat het toestel naar de volgende eenheid.

Instelbare eenheden:
! Meter met mm indicatie
! Feet inch fractional

! Hoofdregel tot 1/16 inch
! 2de Regel tot 1/8 inch

! Inch fractional
! Hoofdregel tot 1/16 inch
! 2de Regel tot 1/8 inch

9 Meten
9.1 Afstandsmeting
" De toets 4 kort ingedrukt houden.
" Met de actieve laser op het doelbereik

richten.
" De toets 4 kortstondig indrukken.

Het toestel meet de afstand.
Het toestel geeft het resultaat onmiddellijk aan.

9.2 Continue meting
Zie de schets J:
De functie dient om afstanden af te staan.
" De toets 4 lang ingedrukt houden.

De continue meting start.
" De toets 4 kortstondig ingedrukt houden.

De continue meting stopt.
De laatst gemeten waarde verschijnt in de
hoofdregel.

10 Functies
10.1 Optellen/aftrekken
Optellen:
" De 1ste afstand meten.
" De toets 8 1x indrukken.

Het toestel telt de 2de meting bij de
1ste meting op.

" De 2de afstand meten.
Aftrekken:
" De 1ste afstand meten.
" De toets 8 2x indrukken.

Het toestel trekt de 2de meting van de 1ste
meting af.

" De 2de afstand meten.
Indien nodig, herhalen. Het toestel toont het 
resultaat in de hoofdregel, en de voorgaande 
waarde in de tweede regel.

10.2 Oppervlak
Zie de schets I:
" De toets 5 1x indrukken.

Het oppervlaksymbool verschijnt in het
display.

" De toets 4 indrukken en het eerste traject
meten (bijvoorbeeld lengte).

" De toets 4 indrukken en het tweede traject
meten (bijvoorbeeld breedte).

Het toestel toont het resultaat in de hoofdregel, 
en het gemeten traject tot de volgende meting 
in de tweede regel.

10.3 Ruimtevolume
" De toets 5 2x indrukken.

Het volumesymbool verschijnt in het display.
" De toets 4 indrukken en het eerste traject

meten
(bijvoorbeeld lengte).

" De toets 4 indrukken en het tweede traject
meten
(bijvoorbeeld breedte).

" De toets 4 indrukken en het derde traject
meten
(bijvoorbeeld hoogte).

Het toestel toont het resultaat in de hoofdregel, 
en het gemeten traject tot de volgende meting 
in de tweede regel.
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10.4 Pythagoras
Zie de schets K:
" De toets 5 3x indrukken.

Het Pythagorassymbool verschijnt in het
display.

" De toets 4 indrukken en het eerste traject
meten (diagonale meting).

" De toets 4 indrukken en het tweede traject
meten (horizontale meting).

Het toestel toont het resultaat in de hoofdregel, 
en het gemeten traject tot de volgende meting 
in de tweede regel.

11 Fouten verhelpen
" Indien de melding Error na meervoudige

inschakeling niet verdwijnt, de dealer
contacteren.

" Wanneer de melding InFo in verbinding met
een nummer verschijnt, de aanwijzingen van
de volgende tabel in acht nemen.

12 Technische gegevens

* bij gunstige voorwaarden (goed 
doeloppervlak,  ruimtetemperatuur) tot 10 m. 
Bij ongunstige voorwaarden, zoals sterke 
zonneschijn, zeer zwak reflecterend 
doeloppervlak of sterke 
temperatuurschommelingen, kan bij afstanden 
van meer dan 10 m de afwijking met  ± 0.25 
mm/m toenemen.

12.1 Elektromagnetische 
verdraagzaamheid (EMV)

Ook wanneer alle eisen van de geldige 
richtlijnen en normen vervuld zijn is een storing 
van andere toestellen mogelijk.

12.2 Laserrangschikking
De Prexiso X2 genereert een zichtbare 
laserstraal, die uit de voorkant van het toestel 
naar buiten komt.

Nr. Oorzaak Oplossen

204 Berekeningsfout De meting opnieuw 
uitvoeren.

252 Temperatuur te hoog Het toestel laten 
afkoelen.

253 Temperatuur te laag Het toestel opwarmen.

255 Ontvangstsignaal te 
zwak, meettijd te groot

Het doeloppervlak 
veranderen 
(bijvoorbeeld wit 
papier).

256 Ingangssignaal te hoog Doeloppervlak 
veranderen 
(bijvoorbeeld wit 
papier).

257 Foutieve meting, teveel 
achtergrondlicht

Doelbereik 
uitschakelen.

258 Meting buiten het 
meetbereik

Rekening houden met 
de reikwijdte.

260 De laserstraal werd 
onderbroken

De meting herhalen.

Reikwijdte 0,1 m tot 30 m

Meetprecisie (2 σ) typ.: ± 2.0 mm*

De kleinste weergave-
eenheid

1 mm

Laserklasse 2

Lasertype 635 nm, < 1 mW

Automatische uitschakeling na 180 s

Continue meting ja

Optellen/aftrekken ja

Afmetingen (H x D x B) 123 x 50 x 26 mm

Levensduur van de batterij
(2 x AAA)

tot 3000 metingen

Gewicht 100 g

Temperatuur:
- Opslag
- Bedrijf

-25 °C tot 70 °C
0 °C tot 40 °C

Waarschuwing

Mogelijkheid van een storing van andere 
toestellen
(bijvoorbeeld veiligheidsinrichtingen, 
medicinale toestellen) door 
elektromagnetische straling!
" De veiligheidsaanwijzingen van de toestellen in 

kwestie in acht nemen.
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Het toestel voldoet aan de laserklasse 2 
conform:
! IEC60825-1: 2007 Veiligheid van

laserinrichtingen

Laserklasse 2 producten
Nooit in de laserstraal kijken en de laserstraal 
niet onnodig op andere personen richten. De 
bescherming van het oog wordt normaliter 
verwezenlijkt door de afwendingsreacties, met 
inbegrip van de reflex om de oogleden te 
sluiten.

Borden met tekst
Voor de positie van het eigenschappenplaatje, 
zie de schets C

13 Onderhoud
" Het toestel met een vochtige, zachte doek

reinigen.
" Het toestel niet in water dompelen.
" Geen agressieve reinigings- of

oplosmiddelen gebruiken.

14 Garantie
Voor de Prexiso X2 wordt een garantie van twee 
jaar verleend.
Meer informatie krijgt u bij uw dealer.
Veranderingen (schetsen, beschrijvingen en 
technische gegevens) voorbehouden.

15 Afvalverwijdering

Bij de afvalverwijdering in acht nemen:
" het toestel en de batterijen niet in het

huisafval verwijderen.
" Het toestel en de batterijen op vakkundige

wijze verwijderen.
Voor productspecifieke informatie over de 
behandeling en afvalverwijdering, zie de 
website van Prexiso http://www.prexiso.com  
waar u deze informatie kunt downloaden. U 
kunt ze ook bij uw dealer aanvragen.

Waarschuwing

Lichaamsletsel door laserstraal!
" Nooit direct in de laserstraal kijken.
" Niet met optische hulpmiddelen (zoals 

bijvoorbeeld verrekijkers, etc.) rechtstreeks in de 
laserstraal kijken.

Voorzichtig

Materiële schade door een onvakkundige 
afvalverwijdering!
" Toestel en batterijen volgens de nationale, 

landenspecifieke voorschriften verwijderen.
" Toestel en batterijen tegen toegang van 

onbevoegde personen beschermen.
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