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PREXISO X2 LASER DISTANCE METER

Manual de instructiuni
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1 Simboluri

1.1 Indicatii de avertizare

Indicatiile de avertizare se diferentiaza in functie

de tipul de pericol prin urmatoarele cuvinte-

semnal:

= Precautie avertizeaza impotriva daunelor
materiale.

= Avertizare avertizeaza impotriva
vatamarilor corporale.

=> Pericol avertizeaza impotriva periclitarii
vietii.

Structura indicatiilor de avertizare

VAN

Cuvant semnal

Tipul si sursa pericolului!
> Masura pentru evitarea pericolului.

1.2 Alte simboluri
Indicatii

Indlicatie. Indlicatie privind folosirea corecta
a gparatelor de masurd cu laser.

Instructiuni de manevrare

Structura instructiunilor de manevrare:
2 Indrumdtor pentru o operatie de manevrare.

Indicare a rezultatului, daca este necesar.
Liste

Structura listelor numerotate:
= Nivelul de lista 1
= Nivelul de lista 2

Structura listelor numerotate:

1. Nivelul de lista 1

2. Nivelul de lista 1
2.1 Nivelul de lista 2
2.2 Nivelul de lista 2

Securitate si pericole

2
2 Asigurati-va ca aparatul nu este utilizat fara
instructiune.

9 Asigurati-va ca aparatul este utilizat exclusiv
in conformitate cu destinatia sa.

2 Asigurati-vd ca dispozitivele de sigurantd nu

sunt aduse n stare inoperationala.

2 Asigurati-va ca nicio pldcutd indicatoare sau
de avertizare nu este inaturata.
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2 Nu deschideti aparatul folosind scule
(surubelnite etc.).

2 Asigurati-va ca la aparat nu s-au executat
niciun fel de modificari sau transformari.

o Evitati utilizarea de accesorii ale altor
producatori, care nu sunt recomandati de
Prexiso.

2 Asigurati-va cd sunt evitate modalitdtile de
folosire fara gradul de seriozitate necesar:
= la manevrarea pe schele
= la urcarea pe scari
= la masurarea In apropierea masinilor

aflate in functiune
= la masurarea pe elementele deschise ale
masinilor sau pe instalatiile deschise

< Evitati vizarea directd spre soare.

2 Evitati manevrele intentionate cu efect de
orbire asupra tertelor persoane (inclusiv pe
intuneric).

2 Asigurati-va cd amplasamentul de masurare
este delimitat suficient.

(de ex. pe strazi, santiere etc.)

< Asigurati-va ca aparatul este intr-o stare
conforma cu prescriptiile si nu prezinta
defectiuni.

2 Nu utilizati niciun aparat defect.

3 Utilizarea conforma cu
destinatia

= Masurarea distantelor

= Calcule cu functji
de ex. suprafete sau volume

=> Utilizati aparatul exclusiv in medii care pot fi
locuite permanent de oameni.

4 Utilizari gresite previzibile

2 Nu utilizati aparatul ca pointer laser.

< Nu utilizati aparatul in medii cu pericol de
explozie sau agresive.
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5 Domeniile
de responsabilitate

5.1 Domenul de responsabilitate
a producatorului
echipamentului original

Prexiso AG, CH-8152 Glattbrugg (pe scurt,

Prexiso):

=> Prexiso este responsabil pentru livrarea
aparatului Intr-o stare tehnicd impecabild din
punct de vedere al sigurantei, inclusiv
a manualului sdu de utilizare.

=> Prexiso nu este responsabil pentru accesoriile
de alta provenientd.

5.2 Domenul deresponsabilitate
aadministratorului

AN

Precautie

Daune materiale provocate prin reparatie!
< In cazul unor defectiuni, contactati
reprezentantul comercial.

Urmatoarele obligatii revin administratorului:

=> Sa Inteleaga informatiile referitoare la
protectie, mentionate pe aparat, precum si
instructiunile din manualul de utilizare.

=> 53 cunoascd prescriptiile locale si interne
privind prevenirea accidentelor.

6 Prezentare generala

6.1 Tastele
A se vedea schita A:

lesirea fasciculului laser

Lentila de receptie

Display

Pornit/Masurare

Suprafata/Volume de incinte/Functji
pitagoreice

Stergere/Oprit

Plan de mdsurare/Unitati
Adunare/Scadere

U wnN —
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6.2 Display

A se vedea schita D:

9. Plan de masurare

10. Suprafata/Volume de incinte/Functii
pitagoreice

11. Simbol de baterie

12. Al 2-lea rand

13. Fractii/Exponenti

14. Unitati

15. Rénd principal

16. Adunare/Scadere

7 Punerea in functiune

Introducerea bateriilor

A se vedea schita E:

© Pentru a asigura fiabilitatea, utilizati exclusiv
baterii alcaline.

2 Detasati capacul compartimentului bateriilor.

9 Introduceti bateriile alcaline (2 x AAA),
respectand polaritatea corecta.

2 Inchideti compartimentul bateriilor.

inlocuirea bateriilor

© Tnlocuiti bateriile cand simbolul bateriei se
aprinde intermitent fara a se opri.

8 Modul de utilizare

8.1 Conditiile de masurare

Calitatea masurdrii este dependentd de
suprafetele vizate.

Erori de masurare

AN

Precautie

Prejudicii materiale prin utilizarea unor

rezultate gresite ale masurarilor!

< Evitati erorile de masurare datorate rezultatelor
imprevizibile la masurarea de distante.

< Executati masurari de control.

Erori de mdsurare sunt posibile in urmatoarele

cazuri:

= lichide incolore (de ex. apd)

=> sticld curatd, transparenta

=> styropor sau suprafete similare
semitransparente

= puncte de vizare puternic reflectorizante, care
deviaza fasciculul laser

=> masurari asupra unor obiecte mobile
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Cauze:

=> Punctele de vizare puternic reflectorizante
deviaza fasciculul laser si cauzeaza erori de
masurare.

=> In cazul suprafetelor nereflectorizante si
ntunecate, timpul de masurare se majoreaza.

Pentru masurari de o calitate ridicata si
constanta

o Executati periodic masurdri de control.

o Executati masurari de control inaintea
lucrdrilor de masurare importante si dupa
acestea.

8.2 Pornirea/Oprirea

© Porniti aparatul printr-o apasare scurta pe
tasta 4.

Aparatul indica simbolul bateriei pand la
urmdtoarea apdsare de tasta.

2 Opriti aparatul printr-o apdsare lunga pe

tasta 6.
Aparatul se deconecteaza automat dupd 180 de
secunde, daca nu se apasa nicio tastd.

8.3 Tasta Stergere

< Printr-o apasare scurta pe tasta 6, revocati
ultima actiune.

8.4 Reglarea planului de
masurare

A se vedea schita F - H:

Planul de mdsurare posterior constituie reglajul
standard.

9 Pentru o masurare incepand de la marginea
frontald, apdsati scurt tasta 7.

9 Pentru o masurare incepand de la marginea
posterioard, apasati din nou scurt tasta 7.

8.5 Reglarea unitatilor

Sistemul metric posterior constituie reglajul
standard.

< Pentru modificarea unitdtii, apdsati lung
tasta 7.

La fiecare apasare de tastd, aparatul trece la
unitatea urmdtoare.

Unitdti care se pot seta:

= Metru cu indicare in mm

= Picioare - inch fractional
= Randul principal pana la 1/16 inch
= Al 2-lea rand pand la 1/8 inch

=> Inch fractional
=> Randul principal pana la 1/16 inch
= Al 2-lea rand pana la 1/8 inch
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9 Masurarea

9.1 Masurarea distantelor
individuale

© Apasati scurt tasta 4.
9 Vizati zona-{intd cu laserul activ.
© Apasati scurt tasta 4.

Aparatul mdsoara distanta.

Aparatul indica rezultatul imediat.

9.2 Masurare permanenta
A se vedea schita J:

Aceasta functie serveste la transferarea
distantelor.

o Apdsati lung tasta 4.

Masurarea permanentd se declanseaza.
© Apasati scurt tasta 4.

Mdsurarea permanenta se opreste.

Ultima valoare masuratd apare in randul
principal.

10 Functii
10.1 Adunare/Scadere

Adunare:

2 Masurati prima distantd.

O Apdsati tasta 8 1 data.
Aparatul aduna a 2-a masurare la prima
masurare.

2 Masurati a 2-a distanta.

Scadere:

2 Masurati prima distantd.

o Apdsati tasta 8 de 2 ori.
Aparatul scade a 2-a masurare din prima
masurare.

2 Masurati a 2-a distanta.

Dacad este necesar, repetati procedeul. Aparatul

indica rezultatul in randul principal, iar valoarea

precedenta in al doilea rand.

10.2 Suprafata
A se vedea schita I:

O Apdsati tasta 5 1 data.
Simbolul suprafetei apare in afisaj.

o Apdsati tasta 4 si mdsurati prima latura.
(de ex. lungimea).

o Apdsati tasta 4 si mdsurati a doua latura.
(de ex. latimea).

Aparatul indica rezultatul in randul principal, iar
latura respectiva masurata pana la urmdtoarea
madsurare in al doilea rand.
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10.3 Volume de incite

O Apasati tasta 5 de 2 ori.
Simbolul volumului apare n afisaj.
O Apasati tasta 4 si masurati prima latura
(de ex. lungimea).
© Apdsati tasta 4 si masurati a doua laturd
(de ex. latimea).
O Apdsati tasta 4 si masuraii a treia laturd
(de ex. indltimea).
Aparatul indica rezultatul in randul principal, iar

latura respectiva masuratd pana la urmatoarea
masurare in al doilea rand.

10.4 Functii pitagoreice
A se vedea schita K:

O Apasati tasta 5 de 3 ori.
Simbolul functiilor pitagoreice apare in
afisaj.

O Apasati tasta 4 si masurati prima laturd
(masurare diagonald).

O Apasati tasta 4 si masurati a doua latura
(masurare orizontala).

Aparatul indica rezultatul in randul principal, iar
latura respectivd mdsurata pana la urmatoarea
madsurare ™n al doilea rand.

11 Remedierea defectiunilor

< Daca mesajul Error nu dispare dupa mai
multe conectdri, va rugam sa contactati
reprezentantul comercial.

9 In cazul aparitiei mesajului InFo nsotit de
un numdr, urmati instructiunile din tabelul
urmator.

Nr. Cauza

Remediere

258 |Masurare in afara
domeniului de masura

Aveti in vedere raza de
actiune.

260 |Fasciculul laser a fost
ntrerupt

Repetati masurarea.

12 Date tehnice

Raza de actiune

0,7m pana la 30m

Precizia masurarii (2 ) Tip: £2,0mm*
Cea mai micd unitate de 1mm

afisare

Clasa laser 2

Tip de laser 635nm, <1mW
Deconectare automata Dupa 180s
Masurare permanenta Da
Adunare/Scadere Da

Dimensiuni (Hx Lx1) 123x50x26mm
Durata de serviciu a bateriei | Pana la 3000
(2 x AAA) masurari

Masa 100g

Domeniul de temperatura:
- Depozitare

- Functionare

-25°C pana la 70°C
0°C pand la 40°C

* Tn conditii favorabile (suprafatd vizata buna,

Nr. Cauza Remediere

204 |Eroare de calcul Executati masurarea

din nou.

252 |Temperatura prea
ridicatd

Lasati aparatul sa se
raceasca.

temperatura incintei), pana la 10m. n conditii
defavorabile, cum ar fi soare puternic, suprafata
vizatd foarte slab reflectorizanta sau fluctuatii
puternice de temperatura, la distante mai mari
de 10m abaterea poate creste cu +0,25mm/m.

12.1 Compatibilitatea
electromagnetica (CEM)

253 |Temperatura prea Incalziti aparatul.

scdzutd

255 [Semnalul de receptie | Schimbati suprafata
prea slab, timpul de  |vizata (de ex. hartie
madsurare prea mare alba).

256 [Semnalul de intrare
prea nalt

Schimbati suprafata
vizatd (de ex. hartie
alba).

257 [Masurare eronatd, prea | Umbriti zona-tinta.
multd luming de fundal

AN

Avertizare

Posibilitatea de perturbare a altor aparate

(de ex. dispozitive de siguranta, aparate

medicale) de catre radiatia electromagnetica

emisa!

< Respectati indicatiile de securitate ale aparatelor
respective.
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Chiar daca sunt indeplinite toate cerintele din
directivele si normele i vigoare, este posibild
pertubarea altor aparate.

12.2 Clasificarea laser

Aparatul Prexiso X2 genereaza un fascicul laser
vizibil, care iese prin partea frontald a sa.

Aparatul corespunde clasei laser 2, conform:
= [EC60825-1: 2007 Securitatea dispozitivelor
cu laser

Produse din clasa laser 2

Nu priviti in fasciculul laser si nu il orientati inutil
asupra altor persoane. Protectia ochilor este
indeplinita in mod normal de reactia de
Tntoarcere a capului, inclusiv de inchiderea
reflexd a pleoapelor.

AN

Avertizare

Vatamari corporale provocate de fasciculul

laser!

< Nu priviti direct in fasciculul laser.

2> Nu priviti prin aparate optice (de ex. binocluri,
lunete) direct In fasciculul laser.

Setul de placute

Pentru pozitia placutei de fabricatie, a se vedea
schita C

R diate laser
Nu_ rivit spre raza las r

Clasa laser 2
¢ nform [EC 608 -1:2 01
Putere de fesire maxima:  <1mW
Lun imed unda: 620 - 690 nm

/A 2

13 (ingrijirea

1>

D>1/4s
fa

O Curdtati aparatul cu o carpd umeda si moale.

2 Nuimersati aparatul in apa.
< Nu utilizati detergenti si solventi agresivi.

14 Garantia

Pentru aparatul Prexiso X2 se acordd o garantie
de doi ani.

Mai multe informatji puteti obtine de la
reprezentantul comercial de zond.
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Ne rezervam dreptul asupra modificdrilor (schite,
descrieri si date tehnice).

15 Evacuarea ca deseu

AN

Precautie

Prejudicii materiale prin evacuarea incorecta

ca deseu!

< Evacuati aparatul si bateriile in conformitate cu
prescriptiile nationale referitoare la deseuri.

< Protejati aparatul si bateriile impotriva accesului
persoanelor neautorizate.

La evacuarea ca degeu, se va avea in vedere:

© Aparatul si bateriile nu au voie sa fie
evacuate impreund cu gunoiul menajer.

© Evacuati aparatul si bateriile in conformitate
cu prescriptiile.

Informatiile specifice produsului, referitoare la
tratare si evacuare ca deseu, se pot descarca din
pagina de internet a firmei Prexiso
http://www.prexiso.com sau se pot solicita la
reprezentantul comercial de zond.
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