
PREXISO X2 LASER DISTANCE METER

Navodila za uporabo
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1 Simboli
1.1 Opozorilni napotki
Opozorilni napotki se razlikujejo po vrsti 
nevarnosti skozi naslednje signalne besede:
! Pozor opozarja na poškodbe stvari.
! Opozorilo opozarja na telesne poškodbe.
! Nevarnost opozarja na življensko 

nevarnost.

Sestava opozorilnih napotkov

1.2 Nadaljnji simboli
Napotki

Napotek: Napotki za strokovno rokovanje 
z laserskimi merilnimi napravami.

Navodila  za delovanje
Sestava navodil:
" Navodilo za delovanje.
Prikaz rezultatov, če je potrebno.

Liste 
Sestava neoštevilčenih list:
! Raven list 1

! Raven list 2
Sestava oštevilčenih list:
1. Raven list 1
2. Raven list 1

2.1 Raven list 2
2.2 Raven list 2

2 Varnost in nevarnosti
" Zavarovati, da se naprava ne uporablja brez 

navodil.
" Zavarovati, da se naprava uporablja izključno 

po predpisih.
" Zavarovati, da varnostne naprave niso 

neučinkovite.
" Zavarovati, da niso odstranjene ploščice za 

napotke in opozorilne ploščice.
" Napravo ne odpirati z orodjem (odvijač itd.).
" Zavarovati, da se ne izvajajo pregradnje ali 

spremembe na napravi.

" Izogibati se uporabi orodja drugih 
proizvajalcev, katere  Prexiso ne priporoča.

" Zavarovati, da se izogibate nepremišljeni 
uporabi:
! pri stoji na gradbenem odru
! pri vzpenjanju po lestvah
! pri meritvah v bližini strojev v 

obratovanju
! pri merjenju na odprtih strojnih elementih 

ali postrojenjih 
" Izogibati se direktnem ciljanju v sonce.
" Izogibati se zaslepljevanju tretjih (tudi 

v temnem).
" Zavarovati, da je meritveno mesto zadostno 

zavarovano.
(npr. na ulicah, na gradbiščih, itd.)

" Zavarovati, da je naprava v predpisnem 
stanju in brez napak.

" Ne uporabljati okvarjeno napravo.

3 Uporaba v skladu 
z namenom

! Merjenje razdalj
! Izračun funkcij

npr. površin in prostornin
! Napravo izključno uporabljati v ozračju 

primernem za bivanje ljudi.

4 Predvidene napačne 
uporabe

" Napravo ne uporabljati kot lasersko kazalo.
" Napravo ne postavljati v eksplozivno 

ogroženem ali agresivnem okolju.

5 Področje odgovornosti
5.1 Področje odgovornosti 

proizvajalca izvirne opreme
Prexiso AG, CH-8152 Glattbrugg (kratko 
Prexiso):
! Prexiso je odgovoren za varnost tehnično 

brezhibno dostavo naprave vključno 
z navodili za uporabo. 

! Prexiso ni odgovoren za tuji pribor.

Signalna beseda

Vrsta in vir nevarnosti!
" Mere za izogibanje nevarnosti.
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5.2 Področje odgovornosti 
operaterja

Za operaterja veljajo naslednje obveze:
! Da razume zaščitne informacije na napravi in 

navodila v navodilih za uporabo.
! Da pozna lokalne, pogonske predpise 

o izogibanju nesreč.

6 Pregled
6.1 Tipke
Glej skico A:
1. Odprtina laserja
2. Sprejemna leča
3. Zaslon 
4. Vklop/Merjenje
5. Površina/Prostornina prostora/Pitagora 

funkcije
6. Počisti / Izklop
7. Referenca/Enote
8. Seštevanje/Odštevanje

6.2 Zaslon 
Glej skico D:
9. Referenca
10. Površina/Prostornina prostora/Pitagora 

funkcije
11. Simbol za baterijo
12. 2. Vrstica 
13. Ulomki/Eksponenti
14. Enote
15. Skupna vrstica
16. Seštevanje/Odštevanje

7 Pred začetkom
Vstavljanje baterij
Glej skico E
" Za zavarovanje zanesljive uporabe, 

uporabljajte izključno alkalne baterije.
" Odstraniti pokrov razdelka za baterijo.
" Vstaviti alkalne baterije (2xAAA) pazite na 

pravilno polariteto.
" Zapreti razdelke baterij.

Zamenjava baterij
" Baterije zamenjati, ko baterijski simbol 

nenehno utripa.

8 Upravljanje
8.1 Pogoji merjenja
Kvaliteta merjenja je odvisna od ciljne površine.

Merilna napaka

Merilne napake so mogoče pri:
! brezbarvnih tekočin (npr. voda)
! brezprašnih steklih
! stiroporu ali podobnih  pol prozornih 

površinah
! močno odbijajočih se ciljev, ki odklonijo 

laserski žarek
! merjenja na gibajoče se premete
Vzroki:
! Močno odbijajoči cilji preusmerjajo laserski 

žarek in povzročijo meritvene napake.
! Pri neodbijajočimi in temnimi površinami 

zviša se čas meritve.

Za stalne visoko kvalitetne meritve
" Periodično izvajati kontrolne meritve.
" Kontrolne meritve izvajati pred in po 

meritvenih nalogah.

8.2 Vklop/Izklop
" Napravo z kratkim pritiskom na tipko 4 vključiti.
Naprava prikazuje baterijski simbol do 
naslednjega pritiskanja tipke.

" Napravo z dolgim pritiskom na tipko 6 
izključiti.

Naprava se bo samodejno izključila, če po 180 
sekundah ni bila pritisnjena nobena tipka.

Pozor

Poškodbe stvari skozi popravila!
" Pri okvarah kontaktirati prodajalca.

Pozor

Poškodbe stvari skozi uporabo napačnih 
merilnih rezultatov! 
" Izogibati se merilne napake skozi nepredvidene 

dogodke pri merjenju razdalj.
" Narediti kontrolno merjenje.
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8.3 Tipka za brisanje
" Z kratkim pritiskom na tipko 6, zadnje 

dejanje se prekliče.

8.4 Nastavljanje reference
Glej skico F - H:
Privzeta nastavitev referenčne vrednosti  od 
zadnje strani.
" Za meritev sprednjega roba, tipko 7 kratko 

pritisnite.
" Za meritev zadnjega roba, tipko 7 ponovno 

kratko pritisnite.

8.5 Nastavljanje enot
Metrični sistem je standardna nastavitev.
" Pri nastavitvi enot, tipko 7 dolgo pritisnite.
Pri vsakem pritisku tipke naprava spremeni 
naslednjo enoto.

Nastavljive enote:
! Meter z mm prikazom
! Čevelj inč frakcijski

! Skupna vrstica do 1/16 inč
! 2. vrstica do 1/8 inč

! Inč frakcijski
! Skupna vrstica do 1/16 inč
! 2. vrstica do 1/8 inč

9 Merjenje
9.1 Merjenje posamezne razdalje
" Tipko 4 kratko pritisniti.
" Z aktivnim laserjem ciljati na ciljno področje.
" Tipko 4 kratko pritisniti.

Naprava meri razdaljo.
Naprava prikaže rezultat takoj.

9.2 Več meritev
Glej skico J:
Funkcija ima namen odklonitve razdalj.
" Tipko 4 dolgo pritisnite.

Več meritev se zagna.
" Tipko 4 kratko pritisniti.

Več meritev se zaustavi.
Zadnja izmerjena vrednost se prikaže v skupni 
vrstici.

10 Funkcije
10.1 Seštevanje/Odštevanje
Seštevanje:
" 1. razdaljo izmeriti.
" Tipko 8 1x pritisniti.

Naprava sešteva  2. meritev k 1. meritvi.
" 2. razdaljo izmeriti.
Odštevanje:
" 1. razdaljo izmeriti.
" Tipko 8 2x pritisniti.

Naprava odšteva 2. meritev od  1. meritve.
" 2. razdaljo izmeriti.
Po potrebi ponoviti. Naprava prikaže rezultat 
v skupni vrstici, predhodna vrednost v drugi 
vrstici.

10.2 Površina
Glej skice I:
" Tipko 5 1x pritisniti.

Na zaslonu se prikaže simbol površine.
" Tipko 4 pritisnite in izmerite prvo razdaljo.

(npr. dolžino).
" Tipko 4 pritisnite in izmerite drugo razdaljo.

(npr. širino).
Naprava prikaže rezultat v skupni vrstici, vsaka 
izmerjena razdalja do naslednje meritve 
v naslednji vrstici.

10.3 Prostornina prostora
" Tipko 5 2x pritisniti.

Na zaslonu se prikaže simbol prostora.
" Tipko 4 pritisniti in izmeriti prvo razdaljo

(npr. dolžino).
" Tipko 4 pritisniti in izmeriti drugo razdaljo

(npr. širino).
" Tipko 4 pritisniti in izmeriti tretjo razdaljo

(npr. višino).
Naprava prikaže rezultat v skupni vrstici, vsaka 
izmerjena razdalja do naslednje meritve 
v naslednji vrstici.

10.4 Pitagora funkcije 
Glej skico K:
" Tipko 5 3x pritisniti.

Na zaslonu se prikaže simbol pitagore.
" Tipko 4 pritisniti in izmeriti prvo razdaljo

(diagonalna meritev).
" Tipko 4 pritisniti in izmeriti drugo razdaljo

(vodoravna meritev).
Naprava prikaže rezultat v skupni vrstici, vsaka 
izmerjena razdalja do naslednje meritve 
v naslednji vrstici.
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11 Odklonitev napak
" V primeru javljanja Error se po večkratni 

vključitvi ne briše, prosimo kontaktirajte 
trgovca.

" Pri prikazu javljanja InFo v povezavi 
z številko, sledite navodila naslednjih tabel.

12 Tehnični podatki

* Pri ugodnih pogojih (dobra površina cilja, 
temperatura sobe) do 10m. Pri neugodnih 
pogojih kot so močna sončna svetloba, slaba 
odbojnost površine cilja ali visoke spremembe 
temperature se napaka pri meritvah, ki so daljše 
od 10m lahko poveča za približno ±0,25mm/m.

12.1 Elektromagnetna 
združljivostt (EMV)

Kljub izpolnjevanju vseh zahtevkov veljavnih 
smernic in norm možna je še vedno motnja 
naprave.

12.2 Klasifikacija laserja
Proizvaja Prexiso X2 viden laserski žarek, ki 
izhaja s prednje strani naprave.
Naprava odgovarja laserskem razredu 2 po:
! IEC60825-1: 2007 Varnost od laserskih 

naprav

Laser razreda 2 izdelek
Ne glejte v laserski žarek in ga nepotrebno ne 
usmerjajte v druge osebe. Zaščita oka se 
ponavadi doseže rekacijami odvračanja in 
refleksa zapiranja očesnih vek.

Št. Vzrok Odklonitev

204 Računska napaka Narediti ponovno 
meritev.

252 Previsoka temperatura Počakati da se naprava 
ohladi.

253 Prenizka temperatura Segreti napravo.

255 Prejeti signal je 
prešibak, čas meritve je 
predolg

Spremeniti ciljno 
površino (npr. beli 
papir).

256 Vhodni signal je 
previsok

Spremeniti ciljno 
površino (npr. beli 
papir).

257 Napačna meritev, 
preveč luči iz ozadja

Ciljno področje 
zasenčiti.

258 Meritev izven 
meritvenega področja

Paziti na domet.

260 Laserski žarek je 
prekinjen

Meritev ponoviti.

Domet 0,1m do 30m

Natančnost merjenja (2 σ) Tip.: ±2.0mm*

Najmanjša prikazana enota 1mm

Razred laserja 2

Tip laserja 635nm, <1mW

Samodejni izklop po 180s

Več meritev da

Seštevanje/Odštevanje da

Dimenzije (V×Š×D) 123×50×26mm

Življenska doba baterije
(2 x AAA)

do 3000 meritev

Teža 100g

Temperaturno območje:
- hramba
- delovanje

-25°C do 70°C
0°C do 40°C

Opozorilo

Možnost motnje druge naprave
(npr. varnostne naprave, medicinske naprave) 
skozi elektromagnetično sevanje!
" Obrnite pažnjo na varnostne napotke zadetih 

naprav.

Opozorilo

Telesna poškodba z laserskim žarkom! 
" Ne gledati neposredno v laserski žarek.
" Ne gledati z pomožnimi optičnimi elementi (kot 

npr. daljnogled, teleskop) neposredno v laserski 
žarek.
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Označevanje
Za pozicijo tipskih ploščic glej skico C

13 Vzdrževanje
" Napravo čistiti z mehko, vlažno krpo.
" Napravo ne potapljajte v vodo.
" Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih 

sredstev ali raztopil.

14 Garancija
Za  Prexiso X2 dajamo 2 letno garancijo.
Več informacij lahko dobite pri vašem 
prodajalcu.
Spremembe (skice, opisi in tehnični podatki) 
pridržane.

15 Odstranjevanje

Pri odstranjevanju paziti:
" Napravo in baterije ne odstraniti med 

gospodinjske odpadke.
" Napravo in baterije strokovno odstraniti.
Specifične informacje o obdelavi in 
odstranjevanju, glejte na naši spletni strani  
Prexiso pod http://www.prexiso.com za 
nalaganje ali lahko zahtevate pri vašem 
prodajalcu.

Pozor

Poškodbe stvari skozi nestrokovno 
odstranjevanje!
" Napravo in baterije odstraniti po nacionalnimi, 

specifičnimi državnimi predpisi o odstranjevanju.
" Napravo in baterije ščititi pred dostopom 

nepooblaščenih oseb. 

Storm.book  Seite 127  Freitag, 8. Februar 2008  1:09 13



G H

JI

K

Storm.book  Seite 143  Freitag, 8. Februar 2008  1:09 13




